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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4101/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego = Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Hybryd Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi — Urzadzenie sterujace
i sygnalizujgce typu H-302 C

produkowany przez: Hybryd Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

w zaktadzie produkcyjnym: Hybryd Sp. z o.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
spetnia wymagania: pkt. 12.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu  bezpieczeristwa  publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 5713/2020 z dnia 10.07.2020 r.

2. Sprawozdanie z badar nr 392/BA/20 z dnia 28.08.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0194-1011 wydanie-1 z dnia 07.05.2020 r.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 4101/DC/CNBOP-PIB/2020.
WO
Okres waznosci $wiadectwa: l@@)@ r. do 06.05.2025 r.
@\
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DYREKTOR CNBOP-PIB &

st. bryg. drinz. Jacek Zboma
{ Jozeféw, dnia: 6 pazdziernika 2020 r.
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Centrala sterujaca urzagdzeniami przeciwpozarowymi — Urzadzenie sterujace i sygnalizujace typu H-302 C

Typ: H-302 C
Stopien ochrony obudowy: P30
Zakres temperatur pracy: -5°C ++40°C
Wymiary (dt. x szer. x wys.): 230 x 205 x 80 [mm]
Wersja oprogramowania: - 1.34
Znamionowe napiecie zasilania: 230V AC 50Hz
Maksymalny pobdr pradu z sieci: g 0,035A
Wewnetrzne napigcie robocze: 3,3VDC;5VDC
Zasilanie awaryjne: 4,8V DC
Maksymalna pojemnos¢ akumulatorow: 2,1 Ah
Napiecie tadowania akumulatorow: -
weyjscla: 1 szt. przek.ainikor/ve‘;

1 szt. — do podtaczenia pamieci Flash USB
Wejscia: 1 szt. bezpotencjatowe;
Standard transmisji danych: RS-232, RS-485, Ethernet-RJ-45

Dopuszczone do stosowania sg nastepujgce moduly wewnetrzne:
wyswietlacz TFT (5,7”) AM-320240N1TMQW-TW3H-A(R), obudowa BCD 200 KRD-7024, obudowa BCD 200 OT-G-7024,
obudowa BCD 200 UT-0,5-7035, ptyta gtdwna H-302C-v2r5, modut H-301LED-USB, akumulator NiMh 4,8V 2,1Ah 0000-NH-PAL-

48-21-M-10

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002;zm.: Dz. U. z 2010 r.
nr 85, poz. 553 oraz z 2018.r. poz. 984) wyréb powinien byé oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej

i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.
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wz. Zastepca Dyfektora ds. Certyfikacji i Doph%zen
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

Jozeféw, dnia: 6 pazdziernika 2020 r.
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