HVCBS Wysokonapieciowy System Centralnej Baterii

PODSTACIA

PLYTA MONTAZOWA

HYBRYD

Wysokonapieciowy System Centralnej Baterii (HVCBS) umozliwia zasilanie, sterowanie oraz kontrole opraw

oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

System

zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 50171:2007, PN-EN 50172:2005,

PN-EN IEC 62485-2:2018-09, PN-EN IEC 62485-1:2018-09). Moze skladac sie ze stacji gtownej oraz podstacji,
lub tylko stacji gtownej. Dzieki mozliwosci rozbudowy o podstacje system HVCBS jest odpowiedni dla

zastosowan w matych, srednich oraz duzych obiektach.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego podtgczane
do systemu Centralnej Baterii znajdujg sie w tzw. obwodach
koncowych. Komunikacja z oprawami odbywa sie za pomocg
linii zasilajace;.

Sterownik z dotykowym wyswietlaczem posiada prosty,
infuicyjny interfejs pozwalajacy na szybka konfiguracje
systemu. Automatyczne wykonywanie testéw (zgodnie
z normg PN-EN 50172:2005) odbywa sie z poziomu
sterownika. Zarowno wyniki testow, jak i raporty zapisywane
i przechowywane sg na karcie SD. Istnieje réwniez mozliwos¢
pobrania wynikéow testow i raportéw na pamiec zewnetrzna.
Takie rozwigzanie ufatwia raportowanie i prowadzenie
Dziennika Zdarzen (zgodnie z norma PN-EN 50172:2005).
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W systemie HVCBS stosuje sie szczelne bezobstugowe baterie
akumulatorow parowane pod kgtem rezystancji wewnetrznej
i napiecia co pozwala na prawidtowg prace przez wiele lat.
Dobdr akumulatoréw jest zalezny od obcigzenia oraz czasu
dziatania systemu podczas pracy awaryjnej.

W celu monitorowania temperatury w jakiej znajduje sie
bateria akumulatoréw stosowana jest sonda temperaturowa.
System posiada sygnalizacje roztadowania akumulatoréw
zgodnie z normg PN EN 50171:2007. Zastosowanie dedy-
kowanych zabezpieczen obwodéw, automatyki oraz baterii
akumulatorow wptywa na zwigkszenie poziomu bezpieczen-
stwa. System HVCBS przeznaczony jest do zasilania obwodow
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pracujgcych w sieci
IT przy pracy bateryjnej.
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http://hybryd.com.pl/pl/produkty/systemy_oswietlenia_awaryjnego/hvcbs/

PODSTACJA PLYTA MONTAZOWA

HYBRYD

CECHY SYSTEMU

napiecie zasilania 3x230V AC

napiecie wyjsciowe 230V AC lub 220V DC

maksymalna moc odbiorow 5kW

dotykowy wyswietlacz LCD z tatwym w obstudze menu

automatyczne wykonywanie testow zgodnie z norma
PN-EN 50172:2005

zapis na karcie SD wynikow testow -zgodnie z normg
PN-EN 50172:2005

mozliwosc indywidualnej konfiguracji

konfiguracja trybu pracy opraw ,jasna”/ ,ciemna”
system kompensujgcy udar pragdowy

przy zatgczeniu oswietlenia

technologia Hot Swap

gniazdo USB

gniazdo Ethernet

ztgcze RS485

wspotpraca z systemami BMS

wspatpraca z systemami zasilania rezerwowego

dostepu do systemu

* monitorowanie obecnosci napiecia z rozdzielnic oswietle-
nia podstawowego zgodnie z normg PN-EN 50172:2005

» mozliwos¢ rozbudowy systemu o podstacje

(do 32 podstacji)
» maksymalnie 32 obwodw dla jednej jednostki systemu
* monitorowanie opraw lub cbwodow

» komunikacja z oprawami za pomocg
przewodu zasilajgcego

» funkcja lockout
» bateria akumulatorow o projektowanej zywotnosci 10 lat
* sygnalizacja roztadowania akumulatorow

sonda temperaturowa stuzgca do kompensacji tempera-
turowej napiecia tadowania baterii akumulatorow.

DANE TECHNICZNE

HVCBS PM-16™ HV(BS PM-32’ HVCBS PM-48
llos¢ obwodow <16 <3 <b4
llosc wejsc bezpotencjatowych ! 5 5 5
llos¢ wyjsc przekaznikowych 2 4 4 4
Panel wyniesiony 1 1 1
llosc podstacji ? <32 <32 <32
USE? 74 74 74
USO wyniesione <169 <169 <16?
Klasa ochronnosci
Stopien ochrony - -

Wymiary 800x800mm 800x800mm 800x800mm

) maksymalna ilos¢ wejsc bezpotencjatowych = 29; ? ilos¢ wyjsc informacyjnych (BMS); ¥ opcja dodatkowa;
“'sumaryczna ilos¢ modutow USI + USE nie moze przekroczyc 7 (56 wejsc stykow bezpotencjatowych); ¥ sumaryczna ilos¢ obwodow nie moze przekroczyt 64
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HVCBS Wysokonapieciowy System Centralnej Baterii
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KONSTRUKCIJA SYSTEMU

Konstrukcja wykonana jest w standardzie 19”, w sktad ktdrej wchodzg nastepujgce moduty:
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Modut UKN - pozwalajacy na pomiar takich parametrow jak napiecie akumulatoréw, pradu
tadowania i wytadowania akumulatoréw, pradu obcigzenia oraz monitorowanie stanuizolacji.

Modut USI - posiadajgcy wejscia stykow bezpotencjatowych oraz wyjscia przekaznikowe.
Wejscia stykow bezpotencjatowych mozna skojarzy¢ z dowolnymi liniami i sterowac nimi.

Modut USO - sterujacy i kontrolujgcy prace linii koncowych (opraw oswietlenia). Pojedynczy
modut pozwala na poditgczenie dwach liniach korcowych.

Modut PW-01 - pozwala na zdalng kontrole stanu systemu HVCBS. Podstawowe parametry
takie jak napiecie, prad, tryb pracy, informacje o btedach, testach i stanie pracy wyswietlane

Modut H-505 jest gtdwng jednostka sterujgcg systemem HVCBS, jego najwazniejsze funkcje to:

Monitorowanie i kontrola wszystkich podzespotéw wewnetrznych systemu
Komunikacja z podstacjami

Komunikacja z systemami zarzgdzania budynkiem (BMS)

Interfejs uzytkownika (dotykowy wyswietlacz LCD)

Automatyczne wykonywanie testéw zgodnych z normg PN-EN 50172:2005
Zapis wynikow testow na karcie SD

Zapis wynikow testow i ustawien na pamieci zewnetrznej.
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Prostownik - stuzacy do tadowania baterii akumulatoréw, zaprojektowany zgodnie z norma
PN-EN IEC 62485-2:2018-9. Dzieki rozwigzaniom przyjetym w module zapewnione jest
ograniczenie udaru pragdowego przy wigczeniu do sieci. Charakterystyka wyjsciowa pro-
stownika z impulsowym ograniczeniem pradu wyjsciowego typu state napiecie - staty prad.
Posiada zabezpieczenie nadnapieciowe na poziomie 110-120% napiecia nominalnego (ptynna
regulacja). Napiecie wyjsciowe dostosowywane jest do zmian temperatury zgodnie z wyma-
ganiami producentéw akumulatorow.

sg na przejrzystym, nowoczesnym wyswietlaczu ciektokrystalicznym. n

Czujnik zaniku fazy z potaczeniem magistralowym MCZF-1 umozliwia monitoring obecnosci
napiecia trojfazowego. Potgczenie komunikacyjne PSCL (Power Supply & Communication
Line) pozwala na rownolegte podtgczenie wielu czujnikdw w topologii gwiazdy, magistrali
lub mieszanej. Pozwala na zaoszczedzenie przewodu komunikacyjnego, dzieki zastosowaniu
dwuzytowej linii komunikacyjno-zasilajgcej i jest alternatywa dla dodatkowych modutéw
USI oraz potgczonych osobnymi przewodami standardowych czujnikéw zaniku fazy. Kazdy
modut ma swaj indywidualny adres, ustawiany za pomocg przetgcznikow. Maksymalnie
mozliwe jest zaadresowanie 61 czujnikow.

KOMUNIKACJA

Komunikacja pomiedzy stacjg gtéwna, podstacjami oraz
modutami zewnetrznymi odbywa sie za pomocg magistrali
RS485. Linia komunikacyjna wykorzystuje dwa przewody
(skretka) prowadzone w ekranie, np. HTKSHekw 1x2x0,8.

W systemie HVCBS kontrole sprawnosci opraw mozna
realizowac przez kontrole catej linii (pomiar pradu) lub
przy zastosowaniu modutow adresowych (indywidualna
kontrola opraw).

Komunikacja z oprawami odbywa sie po linii zasilania,
system nie wymaga osobnej linii kamunikacyjnej.

Komunikacja sterownika stacji gtéwnej z Centralg H-312
lub zestawem komputerowym odbywa sie przez ztgcze
Ethernet i pozwala na rozszerzenie mozliwosci systemu
HVCBS o zdalny monitoring i wygodne zarzadzanie.

Sterownik systemu HVCBS (np. H-505) wspotpracuje
z systemami BMS (Building Management System)
przy pomocy protokotu MODBUS TPC/IP lub RTU oraz
z systemami zasilania rezerwowego. Konfiguracja
systemu pozwala na monitorowanie obecnosci napiecia
z rozdzielnic oswietlenia podstawowego, zgodnie z norma
PN-EN 50172:2005.
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HYBRYD

SCHEMAT PODtACZENIA

PODSTACJA PLYTA MONTAZOWA
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HVCBS Wysokonapieciowy System Centralnej Baterii EHYB RYD

WYGLAD
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HYBRYD

ZAMAWIANIE

HV(BS SUB 0 0
Typ taczowek:
0 - standard
1- WAGO
2 - WEIDMULLER
3 - PHOENIX CONTACT
4 - WIELAND

Wersja jezykowa:

PL - polska

Typ obudowy jednostki centralnej:
D - obudowa dwusekcyjna

S - obudowa jednosekcyjna

P - ptyta montazowa

H - obudowa o podwyzszonej szczelnosci do IP65
F - obudowa ognioodparna

Ilos¢ zainstalowanych ocbwodow:
NO2 - 2 obwody koncowe

NO4 - 4 obwody koncowe

N64 - 64 obwody koncowe

llo5¢ obwoddow (maksymalna):

NO6 - 6 obwodow koncowych

N14 - 14 obwodow koncowych

N16 - 16 obwoddw koricowych

N28 - 28 obwodow koncowych

N32 - 32 cbwodow koncowych

N48 - 48 obwodow koncowych

N64 - 64 obwoddw koncowych

llo¢ wejst stykow bezpotencjatowych:

05 - 5 wejsc stykaw bezpotencjatowych

13 - 13 wejsc stykaw bezpotencjatowych

21 - 21 wejsc stykow bezpotencjatowych

29 - 29 wejsc stykaw bezpotencjatowych
Zabezpieczenie zasilania podstacji:

X - brak zabezpieczenia

0 - zahezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 6A
1- zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 10A
2 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 16A
3 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 20A
&4 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 25A
5 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 35A
6 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 40A
7 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 50A
8 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 63A
Zabezpieczenie kolejnej podstacji:

X - brak zabezpieczenia i przytacza podstacji

0 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 6A
1- zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 10A
2 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikawym 16A
3 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 20A
4 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 25A
5 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 35A
6 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 40A
7 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 50A
8 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 63A

Na podstawie powyzszej tabeli skonfiguruj swoje zamowienie.
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