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C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY P RZEC IWPOZAROWEJ

i m. Jozefa Tul iszkowskiego

PAŃSTWOVVY l N STYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

śwlnoecTwo DopuszczE N lA

Nr 4881/2023
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:
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=o>'V-"
cllBoP.m

Cl{BoP_PIB

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

DYREKToR cNBoP-PlB
i, ?
.t{ t{-"r 7 

.7

st. bryg. dr inż. fweł Janik

DclD-27lż4.II.2oż2

w zakładzie produ kcyjnym:

spełnia wymagania:

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 66Lo/2022 z dnia 08.o7 .2022 r.

2. Sprawozdanie z badań nr Bl2022/226lt z dnia 14.09.2O22 r., nr 812022122612 z dnia 14.09.2022 r.,

nr 912022122613zdniat4.09.2022r.,nr 9/2022/226/4z dnia 14.09.2022r.,nr 912022122615 z dnia L4.09.2022r.,
nr 812022122616 z dnia 1,4.09.20żż r., nr Bl2022l227l7 z dnia 14.09.2022 r., nr 812022/22712 z dnia t4.09.2022 r.,

nr Bl2O2ż/227/3 z dnia 1,4.09,ZOZż r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym Zakladu Badań
i Atestacji ,,ZETOM" oraz sprawozdanie z badań nr 69618A122 z dnia L7.02.2023 r. wykonanych w Zespole
Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PlB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 488tl DCl CNBOP-Pl 8/2023.

okres ważności świadectwa :

Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-L2O Pyskowice

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ATOM FL LED, OWA FL LED
odmiony oprowy podone zostoly no 2 stronie ninielszeqo świodectwa dopuszczenia

Hybryd Sp. z o.o,
ul. Sikorskiego 28

44-L20 Pyskowice

Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28

44-L2O Pyskowice

pkt. L3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r, w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz, 70O2; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2OL8 r. poz. 984,
z 2022 r. poz,2282|

Ac 063

!ózefów, dnia: 1 marca 2023 r.

do 29.02.2028 r.
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C E NTRU M NAU KOWO-BADAW CZE
oc H RoNy pRZEc lwpożłRowe.l

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

SWIADECTWO DOPUSZCZEN lA
Nr 4881/2023

DANE TECHNlCZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB
oprawa oŚwietleniowa do oŚwietlenia awaryjne8o typu AToM FL LED, oWA FL LED w odmianach:

#
Ac 063

Ndzwo wariant Wykonanie
cżos
pracy

awaryjnej

Tryb
pracy

Zokres
temperotur

pracy

TemD

borwowa

odległo5ć
źródło

śwntła od
modułu

,topień
,ochrony

modułu
zosildjqceqo

Kolor
obudowy

źródło
świdtło

Wykończenie
powierzchni

Ksztaft
źródła
świdtlo

AToM
FL LED

0000
0001

AT
cT

1h

3h

sM
NM
N

Ts
TE

cW L0 15

L025

L050

L100

lP20
lP65

BAt
9003
9005
9006
9010
704ż
7o16
RAL

FT

sG
MA
x

RND
sQR

cB
cBAM
LVAM

x X

AToM
FL LED

2000
2001

AT
cT

1h

3h

5M
NM
N

Ts
TE

cW to§
[025
lo50
L10o

IP20
lP65

BAL

9003
9005
9006
9010
7oą2

7016
RAl

FT

5G
MA
x

RND
sQR

NażWa Wariant optyka

Moc
żasilan i a

Zródła

5Wldtla

Wykonanle
Czas pracy

awary] l1e]

Tr yb
pracy

Zakre5

temperatUry
pracy

Barwa
śWlatla

Kolor
obudowy

żródla
światła

Ksńatt
żródla

światta

oWA
Ft LED

0006
0007

AP
RP

AR

1W
2W
3W,

sT
AT

1h

3h
NM Ts

cW
NW

9016
9005
704z

RND
SQR

2000
2001

AP
RP

AR

1W
2w
3W

sT
AT

cT
DA

1h

3h

8h, 
,

NM
SM
N

Ts
TE

cw
NW

9016
9005
7042

RND

sQR

* występuje jedynie w wersji o czosie pracy aworyjnej 1h
ł' występuje jedynie z wdriantami o mocy 7W
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st. bryg. dr inż. Pńeł Janik

Dc/D-2L/24.IL.2022

Józefów, dnia: 1 marca 2023 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAW CZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im, Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

#

Nr 4881/2023
DANE TECHN|CZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB

oprawa oświetlenjowa do oświetlenia awaryjneto typu ATOM F! LED, oWA FL tED
odmiany oprawy podane zostały no 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

WARUNKl DODATKOWE I UWAGl:
Zgodnie z § 17 rozPorządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 20o7 r. w sprawie wykazu wyrobów
słuŻących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobówdouŻytkowania(Dz.U.nr743poz.Loo2;zm.: Dz.U.z2010r.nr85,poz.553,z2018r.poz.984, z2022r.poz.2282) wyrób
Powinien byĆ oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej idodąkaffiMęm niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujqce wydanio
-P N -E N 60598-2-22 : 201 5-01+AC 1 : 20 7 5 - 70+AC: 2076-07+AC :

-PN-EN lEC 60598-1 : 2021-07

śwlnorcTwo DopuszczEN lA

DYREKToR cNBoP-PlB
l/l r
V,i-l_.r / l( l'

st. bryg. dr inż. lweł.lanik

DclD-2l/24,LL.2022

Ac 063

Typ ATOM FL LED, OWA FL LED
z - zasilana centralnie

(odmiony: CB, CBAM, LVAM)
X-zwłasnymzasilaniem
(odmiony: ST, AT, O, DA)

Tryb pracy 0 - zastlana nieciągle
1 - zasilana ciągle

0 - zasilana nieciągle
1 - zasilana ciągle

Urządzen ia

E - z niewymienlalną lampą

A - zawiera urządzenie testujące
B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy

C - zawiera tryb blokady
E _ z niewymienialną lampą

F - urządzenie automatyczneto testowania
zgodne z lEc 61347-2-7 , oznaczane EL-T

Znamionowy czas pracy awaryjnej
nie dotyczy

(parametr systemow za5llanla)

60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej
180 - 3 godziny czasu pracy awarylnej
480 8 godzln czasu oracy awaryjne1

Znamionowe napięcie zasilania 230 V Ac 5o+@ Hz;8or275 V Dc
(dmiany: CB)

230 V AC 50+60 Hz; I7O+275Y DC
(dmiany: CBAM)

10+32 v DC(ńmiany: LVAM)

230 V Ac 50+60 Hz

Klasa ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym

I

lll \odmiany: LVAM)
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pylu,
ciał stalych i wodv

lP65/20
lP65

źródło światła moduł LED
czas ładowania akumulatora nie dotyczy

(parametr systemoW za5ilania) nie przekraczający 24 h

Sygnalizac,ja ładowania akumulatora nie dotyczy
(f unkcja systemów zasilania) tak - dioda LED

Przystosowana do piktogramów nie
Sposób zamocowania wbudowywana
powierzchnia montażowa
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1) powierzchnie normalnie palne

warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1) do normalnego stosowania

Materiał obudowy metal, tworzywo sztuczne
opraWzwłasnymzasilaniemwwykonaniuAT,CTorazDAsqprzeznaczone

PN-EN 62034:2012.

Józefów, dnia: 1 marca 2023 r
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