ll.?\,\ pca| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/.\. OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PoLsxie CENTAUM
AXREDYTACH

i}{} im. J6zefa Tuliszkowskiego
II\; \/@ cemTvieacn PANSTWOWY INSTYTUT_ BADAWCZY
CNBOP-PIB 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4250/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy-Instytut Badawczy na wniosek:

Hybryd.Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

stwierdza, ze wyrdb: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu PROFILIGHT SGN LED
Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na 2 stronie niniejszego dokumentu.

produkowany przez: Hybryd.Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

w zaktadzie produkcyjnym: Hybryd Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

spetnia wymagania: pkt:13.2 zalgcznika do rozporzadzenia ~Ministra: Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia
oraz._mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania)(Dz. U. Nr 143, poz. 1002; z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r.,
poz. 984}

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr-5470/2020 z dnia 21.01.2020 r.

2. Aneksy do sprawozdania z badaf nr B/2011/204/32 z dnia 21.02.2012 r. (aneksy z dnia 23.04.2020 r. - 2 szt.
i z dnia 30.06.2020 r. - 1 szt.) wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcujgcym Zaktadu Badar i Atestacji
+ZETOM” oraz sprawozdanie| z-badarynr-593/BA/20sz dnia 11:12:2020 r. wykonanych wiZespole Laboratoriow
Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Poiarn’i_czej'(BA) CNBOP-PIB,

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 4250/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres waznosci swiadectwa: do 25.01.2026 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg dr inz. Pawet Janik
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4250/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu PROFILIGHT SGN LED w odmianach:

Nazwa Wariant Wymiar Wykon. Czas pracy Tryb Kalor ., | "Wykoticzenie Mocowanie Wysokos¢ Piktogram
piktogr. awaryjnej. | pracy obudowy. | powterzchni zwieszania
’ 1 oprawy?
PROFi- 0000 30x15 ST 1h M~ | & AAL X c5 X P03
LIGHT SGN 0008! 40x20 AT 2h NM _« c32 P03/00
LED 00092 CT. 3h i | w4 P04
T W15 P04/00
9003 4 FT c24 HO40 P105
3005 . Cc25 HOS0 P105/00
9006 C26 P106
P106/00
PI15
PI15/00
PROF!- 0000 30x15 cB X X AAL X c5 X PI17
LIGHT SGN | 40x20 CBAM | 32 PI17/00
LED w4 P118
f w15 B PI118/00
9003 FT : c24 HO040 PI21
9005 C25 HOS0 P121/00
9006 C26 N PI22
P122/00
LvaM X ! X" AAL X c5 X P23
! : €32 P123/00
| w4 P24
i _ w15 | eia/00
i 9003 [T < FT cia HO40 P125
| “ 9005 Cc25 HO50 P125/00
| 5006 4 c26 Pi26
W P126/00
1 PI27
Pi27/00
S

1. wariant oprawy 1h 2 modutem tong life (dotyczy ST/AT/CT 1h)
2. wariant oprawy 2h z modulem long life-(dotyczy ST/AT/GT-2h}
3. wysokosc zwieszema oprawy dostapna co 5cm (dotyczy mocowan C24, €25,C26)

DYREKTOR CNBOP-PIB

Guaa

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 26 stycznia 2021 r.
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
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AKREBYTACJI

WYRDBOW

cenTvricacs PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4250/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do o$wietlenia awaryjnego typu PROFILIGHT SGN LED
Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na 2 stronie niniejszego dokumentu.

| Typ PROFILIGHT SGN LED
j 2 —zasilana centrainie X —z wiasnym zasilaniem
Tryb pracy « 5 0=zasilana nieciggle; 0 - zasilana nieciagle (dot. wariantow NM);
| L~7zasilana tiggle; 1 - zasilana ciggle (dot. wariantéw M);
Urzgdzenia . & : A - zawiera urzadzenie testujace;

8 — zawiera zdalny tryb spoczynkowy
{dot. wylqcznie wykonar CT);

y - C —zawiera zdalny tryb blokady

E — z niewymienialng lampa; {dot. wylqcznie wykonarn CT);

G —wewnetiznie podswietlany znak E - z niewymienialng lampg;
bezpieczenstwa, F - urzadzenia automatycznego testowania

zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T (dot.
wylgcznie wykonan AT);
G —wewnetrznie podswietlany znak
bezpieczenstwa;
60 — 1 godzina czasu pracy awaryjnej;
120~ 2 godziny czasu pracy awaryjnej;
180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej;

Znamionowy czas pracy awary'jnej nie dotyczy

(parametr systemow zasilania)

Znamionowe napiecie zasula-r_ua CB, CBAM : 230 V AC 50+60 Hz, B0+275 V DC,

LV, LVAM: 15-32 V DC; AL He;
Klasa ochrony przed porazeniem pradem 1 {
elektrycznym i, Il - dot. wylgcznie odmian LV, LVAM
Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pyly,

. P40
ciat stalych i wody 9 ]
Zrodto swiatta X . ; : maodut LED
Czas tadowania akumulatora nie dotyczy ;
(parametr wstetr:ifw zasilania) nie przekraczajacy 24 h
Sygnalizacja fadowania akumulatora i 5 “nie dotyczy’ . k- dioda LED
{funkcja systemow zasilania) y 1 ‘oca

Przystosowana do piktogramow 1 tak

Spos6b zamocowania ) ». nabudowywana~— przy pomocy mocowania: W4, W15, C32;
) wbudowywana — przy pomocy mocowania: C5;
zwieszakowa —przy pomocy mocowania: C24, C25, C26;

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania

{zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Material obudowy . - V4 9 ‘metal, tworzywo sztuczne
WARUNKI DODATKOWE | UWAGI: | W 8 3

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw| Wewnetrznych | Administracji z dnias20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpleczensta publicznego.lub.ochroniezdrowia i zycia oraz mienia, altakze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uiytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyréb powinien byé¢ oznakowany
znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszega_swi

powierzchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1:2018-04.
DYREKTOR CNBOP-PIB

s
st. bryg. dr inz. Pawet janik \\PRZF“@

Jozefow, dnia: 26 stycznia 2021 r.
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