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PRIMOS III

VERFÜGBARE SYSTEME:
ST, AT, CT, CTRF, CTBT, CTW, CB, CBAM, LVAM

MATERIAL
Gehäusematerial - PC/ABS mix
Abdeckung - PC opalisiert

GEHÄUSEFARBE

RAL 9016 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005

IK830x15cm 30m
5202/2023  B-BK-60112. 

0339.2024 
05.12.2029



HYBRYD - LIGHTING THE WAY TO SAFETY

PRIMOS III 
LEUCHTENMERKMALE

	▪ Einheitliches Design für Rettungszeichen-, Antipanik- und 
dynamische Leuchten

	▪ Große Farbauswahl: Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 7042), 
Anthrazit (RAL 7016), Schwarz (RAL 9005)

	▪ Hohe Schutzart: IP65
	▪ Erhöhte mechanische Festigkeit: IK08
	▪ Breiter Leistungsbereich: von 2 W bis 10 W
	▪ Erhältlich mit LED-Leisten oder LED-Modulen
	▪ Opale Abdeckung für CLA-Optik
	▪ Vielfältige Montagemöglichkeiten durch speziell abge-

stimmte Montagesätze

ZUSÄTZLICHE MONTAGESÄTZEMONTAGEARTEN

Direkt an die Wand
oder Decke

53 

16
1 

317 

30x15

53 

16
1 

317 

30x15

C101 – Pendelmontage an Kabeln 
oder Ketten möglich 
(separat zu bestellen)

W121 –Montage mit der 
Schmalseite seitlich zur 
Wand oder an der Decke, 
Neigungswinkel 0°–90° 
einstellbar

C106 – Ermöglicht die Montage 
der Leuchte an Metallkabel-
trassen oder vergleichbaren 
Konstruktionselementen.

C105 – Ermöglicht die 
Unterputzmontage

W227 –  Rückseitige 
Wandmontage

Doppelseitige Flaggen
leuchte zur Deckenmon-
tage für PRIMOS SS
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TECHNISCHE DATEN

Material
Gehäuse PC/ABS-Mischung

Abdeckung PC

Versorgungsspannung

ST, AT, CT, CTW 230V AC 50/60Hz

CB, CBAM 230V AC 50/60Hz 170–275V DC

LVAM 24–48V DC

Schutzklasse
ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM II

LVAM III

Schutzklasse IP65

Mechanischer Widerstand IK08

Lichtquellen
2-10W LED-Module ¹⁾

LD, CLA LED-Streifen ¹⁾

Korrelierte Farbtemperatur

CW 5200–5700K

NW 3700–4200K

WW 2700–3300K

Farbwiedergabeindex 70

Stromversorgung der Lichtquelle 2W, 3W, 5W, 7W, 10W

Batterietyp und Spannung
2-7W Li-Ion 7.4V

10W Li-Ion 11.1V

Batteriekapazität
2-7W 0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah

10W 2.2Ah, 4.4Ah

Ladezeit des Akkus ST, AT, CT, CTW < 12h

Notbetriebszeit ST, AT, CT, CTW 1h, 3h, 8h

Umgebungstemperatur

ST, AT, CT, CTW +5 – +35˚C; 
TE: ²⁾  -20 – +35˚C

CB, CBAM, LVAM -10 – +55˚C; 
TE: ²⁾  -25 – +65˚C

0.5–2.5mm²

Durchmesser des Versorgungskabels ≤ 13mm

Durchmesser des Kommunikationskabels CT ≤ 7mm

Durchgangsverdrahtung Ja

Geeignet für Deckenanbau Ja

¹) Nicht austauschbare, aber funktionstüchtige Lichtquelle;  
²) TE – Erweiterter Temperaturbereich

C101 – Pendelmontage an Kabeln 
oder Ketten möglich 
(separat zu bestellen)

W121 –Montage mit der 
Schmalseite seitlich zur 
Wand oder an der Decke, 
Neigungswinkel 0°–90° 
einstellbar

C106 – Ermöglicht die Montage 
der Leuchte an Metallkabel-
trassen oder vergleichbaren 
Konstruktionselementen.

C105 – Ermöglicht die 
Unterputzmontage

W227 –  Rückseitige 
Wandmontage

Doppelseitige Flaggen
leuchte zur Deckenmon-
tage für PRIMOS SS

Mehr
 Informationen
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OWA SU 

5850/2025  B.BK.60112 
0099.2023 
01.06.2028

VERFÜGBARE SYSTEME:
ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM, DA, LV, LVAM

MATERIAL
Gehäusematerial - PC/ABS mix

GEHÄUSEFARBE

RAL 9016 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005



HYBRYD - LIGHTING THE WAY TO SAFETY

OWA SU 

LEUCHTENMERKMALE

	▪ Große Farbauswahl: Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 7042), 
Anthrazit (RAL 7016), Schwarz (RAL 9005)

	▪ Kompakte Leuchte mit einer Leistung von 1 W bis 5 W
	▪ Hohe Schutzart: IP65

MONTAGEARTEN

Direkt an die Decke

ZUSÄTZLICHE MONTAGESÄTZE

W170 - seitlich zur Wand C116 - ausgesetzt

C173 - Deckeneinbau

Ø
13

0

36

W171 - seitlich am Profil
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TECHNISCHE DATEN

Merkmal Für Version 1) Wert

Gehäusematerial PC/ABS-Mischung

Versorgungsspannung

ST, AT, CT, CTW 230V AC 50/60Hz

CB, CBAM 230V AC 50/60Hz 170–275V DC

LVAM 10–32V DC

Schutzklasse
ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM II

LVAM III

Schutzklasse IP65

Mechanischer Widerstand
AP, AR, RO, SD IK07

RP IK09

Lichtquellen LED-Modul 2)

Korrelierte Farbtemperatur

CW 5200–5700K

NW 3700–4200K

WW 2700–3300K

Farbwiedergabeindex 70

Stromversorgung der Lichtquelle 1W, 2W, 3W, 4W, 5W

Batterietyp und Spannung
LiFePO4 6.4V

3000 Li-Ion 3.7V

Batteriekapazität
0.6Ah, 1.5Ah, 2.0Ah

3000 0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah

Ladezeit des Akkus ST, AT, CT, CTW < 12h

Notbetriebszeit ST, AT, CT, CTW 1h, 3h, 8h

Umgebungstemperatur

ST, AT, CT, CTW +5 – +35˚C

3000 ST, AT +5 – +35˚C; 
TE: 3)  -20 – +45˚C

CB, CBAM -10 – +45˚C; 
TE: 3)  -25 – +55˚C

LVAM -25 – +55˚C

0.5–2.5mm²

Durchmesser des Versorgungskabels ≤ 16mm

Durchmesser des Kommunikationskabels CT ≤ 7mm

Durchgangsverdrahtung Ja

Geeignet für Deckenanbau Nein

1) Der Wert hängt von der Produktversion ab; die Abkürzungen werden in der Tabelle 'Bestellung' auf der letzten Seite erläutert; 
2) Nicht austauschbare, aber funktionstüchtige Lichtquelle;  
3) TE – Erweiterter Temperaturbereich (nicht verfügbar für wariantu 3000/3001 3-5W 3h)

Mehr
 Informationen
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VERFÜGBARE SYSTEME: 
ST, AT, CT, CTBT, CTRF, CTW, CB, CBAM, LVAM

MATERIAL
Gehäusematerial - PC/ABS mix
Material des Netzteilgehäuses - verzinkter Stahl

GEHÄUSEFARBE

RAL 9016 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005

OWA FL

IP65	
 B-BK-60112. 

0099.2023 
01.06.2028

IP20
5850/2025
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OWA FL

LEUCHTENMERKMALE

	▪ Große Farbauswahl: Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 7042), 
Anthrazit (RAL 7016), Schwarz (RAL 9005)

	▪ Kleine Leuchte aus PC/ABS, erhältlich in zwei Formen: 
rund oder quadratisch

	▪ Universelles Design, geeignet für Räume mit hohen 
ästhetischen Ansprüchen

	▪ Kompakte Abmessungen

ZUSÄTZLICHE MONTAGESÄTZE

C125 -wird zur Montage von Leuchten in
einer Rasterdecke verwendet

MONTAGEARTEN

Deckeneinbau

 Ø 85 (RND) / 85 (SQR)

 4
3 

 Ø61 

IP20

IP65
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TECHNISCHE DATEN

Merkmal Für Version 1) Wert

Material des Lichtquellengehäuses PC/ABS-Mischung

Material des Modulgehäuses

verzinkter Stahl

3000 PC/ABS-Mischung

3101 ABS

Versorgungsspannung

ST, AT, CT, CTW 230V AC 50/60Hz

CB 230V AC 50/60Hz 80–275V DC

CBAM 230V AC 50/60Hz 170–275V DC

LVAM 10–32V DC

Schutzklasse

ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM I

3000, 3101 II

LVAM III

Schutzart (Lichtquelle/Modul)

IP65/IP20

3000 IP65/IP40

3101 IP65

Lichtquellen LED-Modul 2⁾

Korrelierte Farbtemperatur

CW 5200–5700K

NW 3700–4200K

WW 2700–3300K

Farbwiedergabeindex 70

Stromversorgung der Lichtquelle 1W, 2W, 3W, 4W, 5W

Batterietyp und Spannung

Ni-Cd 4.8V

2000, 3000, 3101 Li-Ion 7.4V

3000 AT NM Li-Ion 3.7V

Batteriekapazität
Ni-Cd 1.0Ah, 1.5Ah, 2.5Ah, 4.0Ah

Li-Ion 0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah

Ladezeit des Akkus
Ni-Cd < 24h

Li-Ion < 12h

Notbetriebszeit 1h, 3h, 8h

Umgebungstemperatur

ST, AT, CT, CTW +5 – +35˚C, 
TE: 3) -20 – +45˚C 

CB, CBAM -10 – +45˚C,  
TE: 3) -25 – +55˚C

LVAM -25 – +55˚C

0.5–2.5mm²

Durchmesser des Versorgungskabels ≤ 8mm

Durchmesser des Kommunikationskabels
CT ≤ 8mm

3101 CT 5–7mm

Mindesthöhe des Deckenhohlraums

0000, 0006 für Montageloch Ø75mm: 220mm, 
für Montageloch Ø65mm: 240mm

2000, 3000 für Montageloch Ø75mm: 85mm, 
für Montageloch Ø65mm: 130mm

3101 60mm 4)

Durchgangsverdrahtung Ja

1) Der Wert hängt von der Produktversion ab; die Abkürzungen werden in der Tabelle 'Bestellung' auf der letzten Seite erläutert.; 
2) Nicht austauschbare, aber funktionstüchtige Lichtquelle;  
3) TE – Erweiterter Temperaturbereich;  
4) Zugang zum Deckenhohlraum erforderlich

OWA RND OWA SQR

Mehr
 Informationen
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IP65	

VERFÜGBARE SYSTEME: 
AT, CT, CB, CBAM, LVAM

MATERIAL
Gehäuse pulverbeschichtetes - Aluminium
Abdeckung - PMMA (für 0104 gehärtetes Glas)

4605/2022

GEHÄUSEFARBE

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

OWA ALSU 

jede Farbe
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OWA ALSU 

LEUCHTENMERKMALE

	▪ Aluminiumgehäuse in jeder RAL-Farbe erhältlich
	▪ (Standardfarben: Weiß RAL 9003, Grau RAL 9006, 

Schwarz RAL 9005)
	▪ Leuchte für spezielle Anwendungen mit hoher Schutzart, 

auch in einer Ausführung mit Glasabdeckung und 
Schutzart IP67 erhältlich

	▪ Robuste Konstruktion bei gleichzeitig kompakten  
Abmessungen

MONTAGEARTEN

Direkt an die Decke

ZUSÄTZLICHE MONTAGESÄTZE

W135 - seitlich zur Wand

 60 

 140 

 80 
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TECHNISCHE DATEN

Material

Gehäuse pulverbeschichtetes Aluminium

Abdeckung PMMA

Abdeckung für 0104 gehärtetes Glas

Versorgungsspannung

AT, CT 230V AC 50/60Hz

CB 230V AC 50/60Hz 80–275V DC

CBAM 230V AC 50/60Hz 170–275V DC

LVAM 10–32V DC

Schutzklasse
AT, CT, CB, CBAM I

LVAM III

Schutzklasse
IP65

0104 IP67

Lichtquellen LED-Modul ¹⁾

Korrelierte Farbtemperatur

CW 5200–5700K

NW 3700–4200K

WW 2700–3300K

Farbwiedergabeindex 70

Stromversorgung der Lichtquelle 3W

Batterietyp und Spannung Ni-MH 4.8V

Batteriekapazität 1.6Ah, 2.1Ah, 4.0Ah

Ladezeit des Akkus AT, CT < 24h

Notbetriebszeit AT, CT 1h, 3h

Umgebungstemperatur

AT, CT +5 – +40˚C; TE: 2)  -20 – +40˚C

CB, CBAM -10 – +40˚C; TE: 2) -25 – +45˚C

LVAM -25 – +50˚C

0.5–2.5mm²

Durchmesser des Versorgungskabels ≤ 8mm

Durchmesser des Kommunikationskabels CT ≤ 6mm

Durchgangsverdrahtung Nein

Geeignet für Deckenanbau Nein

¹) Nicht austauschbare, aber funktionstüchtige Lichtquelle;  
²) TE – Erweiterter Temperaturbereich, wariant 0002

Mehr
 Informationen
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IP65	

VERFÜGBARE SYSTEME: 
ST, AT, CT, CTRF, CTBT, CTW, CB, CBAM, LVAM

MATERIAL
Gehäusematerial - PC/ABS mix

 B-BK-60112. 
0340/2024 
05.12.2029

GEHÄUSEFARBE

SUNON

5327/2024
IK10

RAL 9016 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005
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SUNON 

LEUCHTENMERKMALE

	▪ Große Farbauswahl: Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 
7042), Anthrazit (RAL 7016), Schwarz (RAL 9005)

	▪ Vandalismusgeschützte Leuchte aus PC/ABS mit 
hoher mechanischer Festigkeit (IK10)

	▪ Erhältlich in zwei Formen: quadratisch (SUNON SQR) 
und rund (SUNON RND)

	▪ Schnelle und einfache Installation

MONTAGEARTEN

Direkt an die Decke

ZUSÄTZLICHE MONTAGESÄTZE

C128 - Deckeneinbau C202 + C200/C201 - 
Pendelmontage

184

18
4

41 173

184

18
4

41 173

 

W180 - Mit der Rückseite 
zur Wand montiert

W182 - seitlich zur Wand



HYBRYD - LIGHTING THE WAY TO SAFETY

Sikorskiego Straße 28
44-120 Pyskowice

tel.: +48 32 233 98 83
fax: +48 32 233 98 84

www.hybryd.com.pl
hybryd@hybryd.com.pl

Not- und Evakuierungsbeleuchtung


