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PRIMOS III

DOSTĘPNE WYKONANIA
ST, AT, CT, CTBT, CTRF, CTW, CB, CBAM, LVAM

MATERIAŁ
Materiał obudowy - mieszanka PC/ABS
Materiał klosza- PC

KOLOR OBUDOWY

RAL 9016 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005

IK830x15cm 30m
5202/2023  B-BK-60112. 

0339.2024 
05.12.2029



HYBRYD - LIGHTING THE WAY TO SAFETY

PRIMOS III 
CECHY OPRAWY

	▪ Jednolity design dla opraw kierunkowych,   
doświetlających i dynamicznych

	▪ Szeroki wybór kolorystyki: biały (RAL 9016),  
szary (RAL 7042), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005) 

	▪ Wysoki stopień ochrony: IP65
	▪ Podwyższona odporność mechaniczna: IK08
	▪ Szeroki zakres mocy: od 2 W do 10 W
	▪ Dostępne w wersjach z listwą LED lub modułami LED
	▪ Mleczny klosz dla optyki CLA
	▪ Różne opcje instalcji uzyskiwane dzięki zastosowaniu  

zestawów montażowych

DODATKOWE AKCESORIAMOCOWANIE

Bezpośrednio do sufitu

53 

16
1 

317 

30x15

53 

16
1 

317 

30x15

C101 – zwieszakowo 
na linkach lub łańcuszkach

W121 – krótszym 
bokiem do ściany/sufitu 
z regulacją kąta nachylenia

C106 – montaż 
do szyn kablowych lub 
podobnych elementów

C105 – podtynkowo

W227 – tyłem 
do sciany zwieszakowo 

Flaga dwustronna dla 
PRIMOS III mocowanego 
do sufitu (DS)
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DANE TECHNICZNE

Materiał
obudowy mieszanka PC/ABS

klosza PC

Napięcie zasilania

ST, AT, CT, CTW 230V AC 50/60Hz

CB, CBAM 230V AC 50/60Hz 170–275V DC

LVAM 24–48V DC

Klasa ochronności
ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM II

LVAM III

Stopień ochrony IP65

Odporność mechaniczna IK08

Typ źródła światła
2-10W Moduły LED ¹⁾

LD, CLA Listwa LED ¹⁾

Temperatura barwowa światła

CW 5200–5700K

NW 3700–4200K

WW 2700–3300K

Współczynnik oddawania barw 70

Moc zasilania źródła światła 2W, 3W, 5W, 7W, 10W

Typ i napięcie akumulatora
2-7W Li-Ion 7.4V

10W Li-Ion 11.1V

Pojemność akumulatora
2-7W 0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah

10W 2.2Ah, 4.4Ah

Czas ładowania akumulatora ST, AT, CT, CTW < 12h

Nominalny czas pracy awaryjnej ST, AT, CT, CTW 1h, 3h, 8h

Zakres temperatury otoczenia

ST, AT, CT, CTW +5 – +35˚C; 
TE: ²⁾  -20 – +35˚C

CB, CBAM, LVAM -10 – +55˚C; 
TE: ²⁾  -25 – +65˚C

Przekrój przewodu zasilającego 0.5–2.5mm²

Średnica przewodu zasilającego ≤ 13mm

Średnica przewodu komunikacyjnego CT ≤ 7mm

Łączenie przelotowe Tak

Okablowanie natynkowe Tak

¹) Niewymienialne, serwisowalne źródło światła;  
²) TE – rozszerzony zakres temperatur

Więcej informacji
oraz dostępnych mocowań 
i dodatkowych akcesoriówC101 – zwieszakowo 

na linkach lub łańcuszkach
W121 – krótszym 
bokiem do ściany/sufitu 
z regulacją kąta nachylenia

C106 – montaż 
do szyn kablowych lub 
podobnych elementów

C105 – podtynkowo

W227 – tyłem 
do sciany zwieszakowo 

Flaga dwustronna dla 
PRIMOS III mocowanego 
do sufitu (DS)
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OWA SU 

5850/2025  B.BK.60112 
0099.2023 
01.06.2028

DOSTĘPNE WYKONANIA
ST, AT, CT, CTBT, CTRF, CTW, CB, CBAM, LVAM

MATERIAŁ
Materiał obudowy - mieszanka PC/ABS

KOLOR OBUDOWY

RAL 9016 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005



HYBRYD - LIGHTING THE WAY TO SAFETY

OWA SU 

CECHY OPRAWY

	▪ Szeroki wybór kolorystyki: biały (RAL 9016),  
szary (RAL 7042), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005)

	▪ Kompaktowa oprawa z tworzywa o mocy od 1W do 5W
	▪ Wysoki stopień ochrony: IP65

MOCOWANIE

Bezpośrednio do sufitu

DODATKOWE AKCESORIA

W170 - bokiem do ściany C116 - zwieszakowo

C173 - podtynkowy

Ø
13

0

36

W171 - do profili
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DANE TECHNICZNE

Cecha Dla wersji 1) Wartość

Materiał obudowy mieszanka PC/ABS

Napięcie zasilania

ST, AT, CT, CTW 230V AC 50/60Hz

CB, CBAM 230V AC 50/60Hz 170–275V DC

LVAM 10–32V DC

Klasa ochronności
ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM II

LVAM III

Stopień ochrony IP65

Odporność mechaniczna
AP, AR, RO, SD IK07

RP IK09

Typ źródła światła Moduł LED 2)

Temperatura barwowa światła

CW 5200–5700K

NW 3700–4200K

WW 2700–3300K

Współczynnik oddawania barw 70

Moc zasilania źródła światła 1W, 2W, 3W, 4W, 5W

Typ i napięcie akumulatora
LiFePO4 6.4V

3000 Li-Ion 3.7V

Pojemność akumulatora
0.6Ah, 1.5Ah, 2.0Ah

3000 0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah

Czas ładowania akumulatora ST, AT, CT, CTW < 12h

Nominalny czas pracy awaryjnej ST, AT, CT, CTW 1h, 3h, 8h

Zakres temperatury otoczenia

ST, AT, CT, CTW +5 – +35˚C

3000 ST, AT +5 – +35˚C; 
TE: 3)  -20 – +45˚C

CB, CBAM -10 – +45˚C; 
TE: 3)  -25 – +55˚C

LVAM -25 – +55˚C

Przekrój przewodu zasilającego 0.5–2.5mm²

Średnica przewodu zasilającego ≤ 16mm

Średnica przewodu komunikacyjnego CT ≤ 7mm

Łączenie przelotowe Tak

Okablowanie natynkowe Nie

1) Wartość zależna od wersji wyrobu, rozwinięcie skrótów dostępne w tabeli 'Zamawianie' na ostatniej stronie; 
2) Niewymienialne, serwisowalne źródło światła;  
3) TE – rozszerzony zakres temperatur (niedostępny dla wariantu 3000/3001 3-5W 3h)

Więcej informacji
oraz dostępnych mocowań 
i dodatkowych akcesoriów
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DOSTĘPNE WYKONANIA 
ST, AT, CT, CTBT, CTRF, CTW, CB, CBAM, LVAM

MATERIAŁ
Materiał obudowy - mieszanka PC/ABS
Materiał obudowy zasilacza - stal

KOLOR OBUDOWY

RAL 9016 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005

OWA FL

IP65	
 B-BK-60112. 

0099.2023 
01.06.2028

IP20
5850/2025



HYBRYD - LIGHTING THE WAY TO SAFETY

OWA FL

CECHY OPRAWY

	▪ Szeroki wybór kolorystyki: biały (RAL 9016),  
szary (RAL 7042), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005)

	▪ Niewielka oprawa z tworzywa dostępna w dwóch  
kształtach: okrągła lub kwadratowa

	▪ Uniwersalne wzornictwo, odpowiednie dla przestrzeni  
o wysokim standardzie estetyki

	▪ Kompaktowe rozmiary

DODATKOWE AKCESORIA

C125 - umożliwia montaż źródła światła oprawy 
na kratownicy sufitu podwieszanego

MOCOWANIE

Podtynkowe

 Ø 85 (RND) / 85 (SQR)

 4
3 

 Ø61 

IP20

IP65
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DANE TECHNICZNE

Cecha Dla wersji 1) Wartość

Materiał obudowy źródła światła mieszanka PC/ABS

Materiał obudowy modułu

stal ocynkowana

3000 mieszanka PC/ABS

3101 ABS

Napięcie zasilania

ST, AT, CT, CTW 230V AC 50/60Hz

CB 230V AC 50/60Hz 80–275V DC

CBAM 230V AC 50/60Hz 170–275V DC

LVAM 10–32V DC

Klasa ochronności

ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM I

3000, 3101 II

LVAM III

Stopień ochrony (żródła światła/modułu)

IP65/IP20

3000 IP65/IP40

3101 IP65

Typ źródła światła Moduł LED 2⁾

Temperatura barwowa światła

CW 5200–5700K

NW 3700–4200K

WW 2700–3300K

Współczynnik oddawania barw 70

Moc zasilania źródła światła 1W, 2W, 3W, 4W, 5W

Typ i napięcie akumulatora

Ni-Cd 4.8V

2000, 3000, 3101 Li-Ion 7.4V

3000 AT NM Li-Ion 3.7V

Pojemność akumulatora
Ni-Cd 1.0Ah, 1.5Ah, 2.5Ah, 4.0Ah

Li-Ion 0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah

Czas ładowania akumulatora
Ni-Cd < 24h

Li-Ion < 12h

Nominalny czas pracy awaryjnej 1h, 3h, 8h

Zakres temperatury otoczenia

ST, AT, CT, CTW +5 – +35˚C, 
TE: 3) -20 – +45˚C 

CB, CBAM -10 – +45˚C,  
TE: 3) -25 – +55˚C

LVAM -25 – +55˚C

Przekrój przewodu zasilającego 0.5–2.5mm²

Średnica przewodu zasilającego ≤ 8mm

Średnica przewodu komunikającego
CT ≤ 8mm

3101 CT 5–7mm

0000, 0006 dla otworu Ø75mm: 220mm, 
dla otworu Ø65mm: 240mm

2000, 3000 dla otworu Ø75mm: 85mm, 
dla otworu Ø65mm: 130mm

3101 60mm 4)

Łączenie przelotowe Tak

1) Wartość zależna od wersji wyrobu, rozwinięcie skrótów dostępne w tabeli 'Zamawianie' na ostatniej stronie; 
2) Niewymienialne, serwisowalne źródło światła;  
3) TE – rozszerzony zakres temperatur;  
4)

Więcej informacji
oraz dostępnych mocowań 
i dodatkowych akcesoriów

OWA RND OWA SQR
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IP65/IP67	

DOSTĘPNE WYKONANIA
AT, CT, CB, CBAM, LVAM

MATERIAŁ
Materiał obudowy - aluminium malowane proszkowo
Materiał klosza- PMMA / na specjalne zamówienie wykonanie 0104
(szkło hartowane oraz IP67)

4605/2022

KOLOR OBUDOWY

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005 dowolny kolor na 
specjalne zamówienie

OWA ALSU 



HYBRYD - LIGHTING THE WAY TO SAFETY

OWA ALSU 

CECHY OPRAWY

	▪ Aluminiowa obudowa z możliwością wyboru dowolego 
koloru z palety RAL (standardowe: biały RAL 9003, 
szary RAL 9006, czarny RAL 9005

	▪ Oprawa do zadań specjalnych o wysokim stopniu 
ochrony, dostępna również w wariancie ze szklaną 
szybą IP67

	▪ Masywna i solidna konstrukcja przy zachowaniu  
kompaktowych wymiarów

MOCOWANIE

Bezpośrednio do sufitu

DODATKOWE AKCESORIA

W135 - bokiem do ściany

 60 

 140 

 80 
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DANE TECHNICZNE

Materiał

obudowy aluminium malowane proszkowo

klosza PMMA

klosza dla wariantu 0104 szkło hartowane

Napięcie zasilania

AT, CT 230V AC 50/60Hz

CB 230V AC 50/60Hz 80–275V DC

CBAM 230V AC 50/60Hz 170–275V DC

LVAM 10–32V DC

Klasa ochronności
AT, CT, CB, CBAM I

LVAM III

Stopień ochrony
IP65

wariant 0104 IP67

Typ źródła światła Moduł LED ¹⁾

Temperatura barwowa światła

CW 5200–5700K

NW 3700–4200K

WW 2700–3300K

Współczynnik oddawania barw 70

Moc zasilania źródła światła 3W

Typ i napięcie akumulatora Ni-MH 4.8V

Pojemność akumulatora 1.6Ah, 2.1Ah, 4.0Ah

Czas ładowania akumulatora AT, CT < 24h

Nominalny czas pracy awaryjnej AT, CT 1h, 3h

Zakres temperatury otoczenia

AT, CT +5 – +40˚C; TE: 2)  -20 – +40˚C

CB, CBAM -10 – +40˚C; TE: 2) -25 – +45˚C

LVAM -25 – +50˚C

Przekrój przewodu zasilającego 0.5–2.5mm²

Średnica przewodu zasilającego ≤ 8mm

Średnica przewodu komunikacyjnego CT ≤ 6mm

Łączenie przelotowe Nie

Okablowanie natynkowe Nie

¹) Niewymienialne, serwisowalne źródło światła;  
²) TE – rozszerzony zakres temperatur, wariant 0002

Więcej informacji
oraz dostępnych mocowań 
i dodatkowych akcesoriów
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IP65	

DOSTĘPNE WYKONANIA
ST, AT, CT, CTBT, CTRF, CTW, CB, CBAM, LVAM

MATERIAŁ
Materiał obudowy  - mieszanka PC/ABS

 B-BK-60112. 
0340/2024 
05.12.2029

KOLOR OBUDOWY

SUNON

5327/2024
IK10

RAL 9016 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005
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SUNON 

CECHY OPRAW

	▪ Szeroki wybór kolorystyki: biały (RAL 9016),  
szary (RAL 7042), antracyt (RAL 7016),  
czarny (RAL 9005)

	▪ Wandaloodporna oprawa z tworzywa o wysokiej 
odporności mechanicznej IK10

	▪ Dostępna w dwóch wariantach kształtu: kwadradowy 
(SUNON SQR) oraz okrągły (SUNON RND)

	▪ Szybki i wygodny montaż

MOCOWANIE

Bezpośrednio do sufitu

DODATKOWE AKCESORIA

C128 - podtynkowe C202 + C200/C201 - zwieszakowo

184

18
4

41 173

184

18
4

41 173

 

W180 - do ściany W182 - bokiem do ściany
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Oświetlenie
 awaryjne i ewakuacyjne

ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

tel.: 32 233 98 83
fax: 32 233 98 84

www.hybryd.com.pl
hybryd@hybryd.com.pl


