Zasilana centralnie oprawa kierunkowa oswietlenia awaryjnego HYBRYD

OWA ALSU LED " ce pes

INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI
MOCOWANIE

Bezposrednio do sufitu. Inne sposoby mocowania, patrz: ,Zestawy
Montazowe” w karcie produktu

WYKONANIE

oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS (230V AC

(B - /216V DC), bez modutu adresowego
oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS (230V AC
CBAM - /216V DC), z wbudowanym modutem adresowym
i wybarem trybu pracy
Ly - oprawa zasilana centralnie napieciem 24V DC, bez
modutu adresowego
oprawa zasilana centralnie napieciem 24V DC z systemu
LVAM - LVDBS,z wbudowanym modutem adresowym i wyborem

trybu pracy

OPTYKA

SIDE - (SD) rozsyt swiatta skierowany w jedng strone, do monta- . AREA/ AREA PLUS ROAD ROAD PLUS

Zu na Scianie, doswietlanie punktowe

(AR) symetryczny rozsyt swiatta we wszystkich kie-
AREA - runkach, zalecana do wykarzystywania w miejscach
0 znacznej wysokosci lub do doswietlania punktow PPOZ

(RO) rozsyt swiatta gtownie wzdtuz drogi ewakuacyjnej,

ROAD - . -
zalecany do wykorzystywania w wysaokich karytarzach

ROAD (RP) rozsyt swiatta gtownie wzdtuz drogi ewakuacyjnej
pLUS ~ O znacznie wiekszym zasiegu anizeli dla optyki ROAD,
na niewielkie wysokosci

DANE TECHNICZNE

(B 230V AC50/60HZ 80-275V DC Temperatura barwowa Swiatta 5700K
Napiecie zasilania CBAM 230V AC50/60HZ170-275V DC Moc zasilania zrodta swiatta 3w
LV/LVAM 10-32VDC Trwatost zradta swiatta > 50 000h
(B 25 mA @216V DC _ —— 10 +40C;
, (BAM 30 mA @216V DC Zakres temperatury ofoczenia (3W) TE: % -25 - +45°C
Pobor mocy (W) v 190 mA @24V DC LV/LVAM -25 - +50°C
LVAM 194 mA @24V DC Przekroj przewodu zasilajgcego 0,5-2,5mm?
. (B/CBAM [ Srednica przewodu zasilajacego <8mm
e ST LV/LVAM I Srednica przewodu komunikacego <b6mm
Stopien ochrony IP65 taczenie przelotowe NIE
Typ zrodta Swiatta Modut LED " Okablowanie natynkowe NIE

) Niewymienialne, serwisowalne zradta swiatta;  TE - rozszserzony zakres temperatur

WYMAGANIA | ZALECENIA BEZPIECZENSTWA

® Zarowno podczas instalacji jak i uzytkowania oprawy nalezy przestrzegac krajowych przepiséw bezpieczenstwa jak rowniez ogolnie uznanych zasad
i requt techniki

® Faza stata oprawy (L) nie powinna byc odtgczana od zasilania przez jakiekolwiek sterowane zewnetrznie tgczniki, przekazniki czy styczniki (np. z systemu
BMS, wytgczniki scienne, itp.)

® Podczas uzytkowania opraw awaryjnych nalezy prowadzic rejestr raportow z inspekcji

® Zasilanie sieciowe oraz akumulator muszg by¢ bezwzglednie odtaczone przed kazda praca instalacyjng badz serwisowa oprawy

® Przed wigczeniem oprawy do uzytkowania nalezy upewnic sie czy w obudowie oprawy nie wystepuja ciata obce powstate podczas instalacji, a jesli
wystepujg usunac je

® (prawe nalezy uzytkowac nieuszkodzong i zgodnie ze specyfikacja

Oprawa oswietlenia awaryjnego nalezy do grupy osprzetu przeciwpozarowego stad podlega pod odpowiednie krajowe normy i przepisy.

S e N IE IR DO A Z NIE WPATRYWAC SIE W PRACUJACE ZRODEO SWIATEA

BEZPIECZENSTWA MOZE SKUTKOWAC POWSTANIEM L. _ . ) ;
ZAGROZENIA ZYCIA A NAWET $MIERCIA & Oprawa oSwietleniowa powinna by¢ umieszczana tak,
. . L L % ze nie jest przewidziane dtuzsze wpatrywanie sie
Nie zastosowanie sie do niniejszej instrukcji moze

doprowadzit do uszkodzenia oprawy i utraty gwarangji Koo el s ol e e 03
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http://hybryd.com.pl/pl/produkty/oprawy_oswietlenia_awaryjnego/owa_su/
http://hybryd.com.pl/pl/produkty/oprawy_oswietlenia_awaryjnego/owa_su/

BUDOWA
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PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNOSCI ZWIAZANE) Z OTWARCIEM OPRAWY NALEZY UPEWNIC SIE,
i E ZE NAPIECIE W PRZEWODACH ZASILANIA DOPROWADZONYCH DO NIEJ ZOSTALO ODEACZONE

Wszelkie czynnosci montazowe i serwisowe oprawy mogg byc wykonywane tylko i wytgcznie
przez wykwalifikowany, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel.
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INSTALACIA

1. Rozpakowat oprawe i zweryfikowac jej stan po transporcie.

2. Odkrecicizdjac pokrywe oprawy. Odtozy¢ w miejscu gdzie nie ulegnie
porysowaniu czy zabrudzeniu.

b

3. Wuywierci¢ otwory w suficie zgodnie z rozstawem otwordw (119mm)
pokazanym na rysunku, tak aby przewody wyprowadzone z sufitu
swobodnie przechodzity przez przepusty. Nalezy stosowac kotki
rozporowe oraz wkrety odpowiednie dla podfoza do ktdrego montowana
jest oprawa. Zwroci¢ uwage na kierunek optyki pokazany na rysunku.
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4. Przetozyc przewad zasilajgcy przez przepust i przykreci¢ oprawe do
sufitu.

5. Podigczyc przewody obwodu zasilajgcego oprawe z systemu HVCBS
lub LVDBS wediug schematu wiasciwego dla wykonania oprawy. Zuty
przewodow odizolowac na dtugosci 7-8mm. Przewody starannie utozyc,
tak aby mozliwe byto przykrecenie pokrywy oprawy. Zwracic¢ szczegolng
uwage na napiecie zasilajgce w zaleznosci od wykonania oprawy.
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6. W przypadku opraw z whudowanym modutem adresowym (CBAM,
LVAM):

a. ustawi¢ adres oprawy za pomocg obrotowego przetgcznika SW1
oraz suwaka przetgcznika SW2 (SW2-2 dla CBAM, SW2-1dla LVAM).
Ustawienie przetacznika SW2 w pozycji ,1” oznacza dodanie 10 do
adresu, zgodnie z ponizszg tabela.
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b. wybrac fryb pracy oprawy za pomocg przetacznika SW2 (SW2-1
dla CBAM, SW2-2 dla LVAM). Przetacznik w pozycji ,1” - tryb jasny
(M -zrodto swiatta wigczone nastate). Przetgcznik w pozycji,,.0” - tryb
ciemny (NM - zrodto Swiatta wigczone tylko w trybie awaryjnym).

7. Zaznaczyt na etykiecie wiasciwy tryb pracy oprawy: zamalowac
0 dla trybu jasnego (M) lub 1dla trybu ciemnego (NM).

4

9. Przeprowadzic¢ procedure uruchomienia.
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URUCHOMIENIE

Po zakonczeniu wszystkich czynnosci montazowych nalezy zweryfikowac poprawnos¢ pracy oprawy.
W tym celu nalezy wykonac ponizszg czynnosc:
1. Wigczyc napiecie zasilania oprawy z systemu zasilania HVCBS (CB, CBAM) lub LVDBS (LV, LVAM).
2. Dla opraw bez wbudowanego modutu adresowego (CB, LV):
a. Pozostawit oprawe wigczong i zweryfikowat jej prace. Zrodto Swiatta powinno éwiecic.
b. Wytgczyc napiecie zasilania.
3. Dla opraw z wbhudowanym modutem adresowym:
a. Skonfigurowac system HVCBS lub LVDBS.
b. Skonfigurowa¢ obwdd HVCBS/LVDBS jako jasny.
c. Jezeli jest to wymagane, przetgczyc¢ pomiedzy jasnym (M) a ciemnym (NM) trybem pracy oprawy.
d. Uruchomic test funkcjonalny sytemu HVCBS/LVDBS.
e. Zweryfikowa¢ dziatanie oprawy. Zradio éwiatta powinno $wieci¢ podczas testu.
f. Zweryfikowac, czy system HVCBS/LVDBS sygnalizuje poprawng prace oprawy.

KONSERWACIA

Oprawe nalezy przecierac Sciereczkg zwilzong wodg wedtug ustalonego planu konserwacji. Do czyszczenia klosza nie uzywac Srodkow
Scierajgcych, rozpuszczalnikow, substancji i sSrodkow zawierajacych alkohol.

Zrodio éwiatta zastosowane w tej oprawie owietleniowej powinno byé wumieniane wuytgcznie przez producenta, jego przedstawiciela
serwisowego lub podobnie wykwalifikowang osobe.

PRZECHOWYWANIE

Oprawa powinna by¢ przechowywana nie dtuzej niz 12 miesiecy od daty zakupu, w suchym miejscu o temperaturze w zakresie -10 - +30°C.

GWARANCIA

Gwarancja na wyrob obowigzuje pod warunkiem przestrzegania zalecen i wskazowek producenta oraz uzytkowania oprawy zgodnie
z przeznaczeniem, na okres 12 miesiecy liczac od daty sprzedazy, chyba ze oprawa sprzedana zostata w ramach kontraktu i ten stanowi
inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstatych z winy klienta, a takze usterek wyniktych na skutek ztego podtgczenia
badz uzytkowania oprawy.
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