Autonomiczna oprawa oswietlenia awaryjnego HYBRYD

OWA FL LED AN\ R/ C€ 1p2a 1peS

INSTRUKCJA MONTAZU | 0BStUGI [N
MOCOWANIE

(FLUSH MOUNTED) podtynkowe - oprawa mocowa-
na w suficie podwieszanym

WYKONANIE

_ STANDARD - testy uruchamiane recznie - (patrz
menu i przetacznik magn.)

AT - AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy aku-
mulatora i zrodta swiatta

c1 - CENTRALTEST - festy akumulatora i zrodta Swiatta
wykonywane na zlecenie centrali

TRYB PRACY

NON-MAINTAINED - ciemny - oprawa awaryjna za-

NM - silana nieciggle; zrodto Swiatta nie swieci przy obec-
nosci napiecia zasilania (L), a po jego zaniku zradto
swiatta Swieci i zasilane jest z akumulatora

OPTYKA

(AR) Symetryczny rozsyt Swiatta we wszystkich kie- AREA/ AREA PLUS ROAD PLUS

AREA - runkach, zalecana do wykorzystywania w miejscach
0 znacznej wysokosci lub do doswietlania punk-
téw PPOZ

AREA (AP) - optyka idealnie nadajaca sig w miejscach
PLUS gdzie wymagane jest rownomierne rozswietlenie
duzej powierzchni otwartej z nieduzej wysokosci

roap (RP) Rozsyt swiatta gtownie wzdtuz drogi ewaku-
PLUS acyjnej o znacznie wiekszym zasiegu anizeli dla
optyki ROAD, na niewielkie wysokosci

TESTY

Mikroprocesorowa jednostka sterujgca i testujgca oprawy automatycznie (AT), albo na zlecenie centralki systemu (CT), albo poprzez reczne
uruchomienie testu (ST) wykonuje dwa typy testow:

TEST A - fest zrodfa swiatta oraz akumulatora trwajgcy 60 sekund - dla AT wykonywany automatycznie co 30 dni
TEST B - fest zrodta Swiatta oraz czasu pracy, tj. do momentu roztadowania akumulatora - dla AT wykonywany raz w roku

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230V AC 50/60Hz AP:340lm  AP:326lm  AP:295Im
Pobor mocy <7VA Minimalny strumien swiatta (3W) AR:355Im  AR:341m  AR:309Im
Klasa ochronnosci | RP:347Im  RP:333Im RP:302Im
IStr;)gﬁ Eczgg?lr;u icgéi*a Swiatfa IP65 / 1P20 Temperatura barwowa 5700K
S 2CY Wspatczynnik oddawania barw 70
Zrodfo swiatta Modut LED? .
o Trwatost zrodfa swiatta >50000h
Moc zrodta swiatta W, 2W, 3W .
L Ni-Cd 1,0Ah; 1,5Ah; 2,5Ah
Kolor onraw RAL9016  RAL7042  RAL9005 Typ akumulatora, pojemnast _
prawy (biaty) (szary)  (czamy) Ni-MH 1,6Ah; 2.1Ah; 4,0Ah
AP:142lm  AP:136lm  AP:123Im Napigcie akumulatora 4,8V
Minimalny strumien $wiatta W) AR:148lm  AR:142lm  AR:129Im (zas tadowania akumulatora <24h
RP:145im  RP:139Im  RP:126Im Czas pracy awaryjnej (f,) 1h,3h
AP:233Im AP:223Im AP:202Im . +5 - +45°C
Zakres temperatur otoczenia .
Minimalny strumien éwiatfa (2W) AR:243Im  AR:233Im  AR:21lm TE:-20 - +45°C
RP:238im RP:228Im RP:207Im Przekroj przewodow zasilajgcych 0,5-2,5mm?®

Niewymienialne, serwisowalne zradto Swiatta; 2 TE - rozszerzany zakres temperatur

IMM - OWA FL LED - ST_AT_CT - NM PL_EN V03 /4



WYMAGANIA | ZALECENIA BEZPIECZENSTWA

Zarowno podczas instalacji jak i uzytkowania oprawy nalezy przestrzegact krajowych przepisow bezpieczenstwa jak réwniez ogolnie

uznanych zasad i regut techniki
Zasilanie sieciowe oraz akumulator muszg by¢ bezwzglednie odtgczone przed kazdg pracg instalacyjng badz serwisowg oprawy

Przed wigczeniem oprawy do uzytkowania nalezy upewnit sie czy w obudowie oprawy nie wystepujg ciata obce powstate podczas
instalacji, a jesli wystepujg usunac je

Oprawe nalezy uzytkowac nieuszkodzong i zgodnie ze specyfikacja

Wszelkie czynnosci montazowe i serwisowe moga by¢ wykonywane tylko i wytgcznie przez wykwalifikowany, posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel

Oprawa przeznaczona jest do uzytku wewnatrz budynku

Oprawa oswietlenia awaryjnego nalezy do grupy osprzetu przeciwpozarowego stad podlega pod odpowiednie krajowe normy i przepisy.

NIE ZASTOSOWANIE SIE DO WSKAZOWEK : P :

BEZPIECZENSTWA MOZE SKUTKOWAC POWSTANIEM ":;E WPATBYW:TC S.IE i/ PRA.CU]AbCE, ZRD.DHJ SW”'\TTiA

ZAGROZENIA ZYCIA A NAWET $MIERCIA 3R Prawa oswietieniowa powinna byt umieszczana fak,

. . . L §%8 ze nie jest przewidziane dtuzsze wpatrywanie sie
Nie zastosowanie sie do niniejszej instrukcji moze L e
iy . . .. w oprawe z odlegtosci blizszej niz 0,5m
doprowadzi¢ do uszkodzenia oprawy i utraty gwarangji
SCHEMAT PODEACZEN BUDOWA ZRODtA SWIATEA

Kontrolki LED
S

OWAFLLED NM OWAFLLED NM
N|N|PE|PE[ L] L N[ N|PE|PE] L |L

PE

WYMIARY ZRODtA SWIATEA (mm)

@758
761
¢ / P20 ¥
IP20
o _ eaS———Z | N\ o __ I Y A I S
\ // ]
7 IP65 IP65
@85 (RND) / 85 (SQR) (85 (RND) / 85 (SQR)

srednica otworu montazowego: @65-75mm zrodto swiatta stosowane dla wersji TW, 2W

minimalna wysokos¢ przestrzeni miedzysufitowej: oraz 3W NM 1h/2h
dla otworu @65mm - 240mm, dla otworu @75mm - 220mm
WYMIARY MODUtU ZASILAJACEGO (mm)
258 < 170 (Ni-MH) /266 (Ni-Cd) > 44

<
<

A A _

(o)
Te}
!V [ S— <l [ 1
BUDOWA MODUtU ZASILAJACEGO
T ST/AT
©
L/ PE N
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KONTROLKI | STEROWANIE FUNKCJAMI OPRAWY

Autonomiczne oprawy OWA FL LED wyposazone sg w dwie kontrolki LED (czerwona, zielona) oraz przetacznik magnetyczny oznaczony na
froncie oprawy jako ,TEST”. Kontrolki stuzg do sygnalizacji stanu oprawy, jak réwniez z wykorzystaniem przetgcznika magnetycznego do
wyswietlenia menu i wyzwalania poszczegolnych funkcji oprawy. Dostep do menu nastepuje poprzez zhlizenie i przytrzymanie magnesu
w zasiegu przetacznika magnetycznego. Kontrolki sygnalizujg wejscie do menu poprzez trzy naprzemienne migniecia - czerwona, zielona,
czerwona, a nastepnie nastepujg wolniejsze migniecia zielonej diody oznaczajace poszczegolne funkcje oprawy:

1-start testu A, 2 - start testu B, 3 - prezentacja adresu oprawy (tylko CT).

Odjecie magnesu w frakcie zapalenia/zgaszenia diody zielonej powoduje wywaotanie funkcji oprawy. Oprawa sygnalizuje poprawne
rozpoczecie wykonywania funkcji poprzez podwajne migniecie zielong diodg. Brak mozliwosci wykonania funkcji (np. proba wykonania testu
B na nienatadowanym akumulatorze) sygnalizuje poprzez podwajne migniecie czerwong dioda.

czerwona

zielona

/N

Wejscie do Funkcje oprawy (zdjecie Wuyjscie
menu magnesu wywotuje funkcje) | zmenu .
zielona czerwona kontrolka LED
[ ) o ] [e] [e] [e] (e] o o L] o
° o oprawa pracuje poprawnie, akumulator natadowany
o] [ ] [ [ ] o [ ) o L[] o] (o] [ ] . . .
o/e o oprawa pracuje poprawnie, tadowanie akumulatora
Nk
< @ g E o) e/e  \ trakcie wykonywania testu
0 ] L5
~ = o ® o ® biad testu A lub testu B
o
o o i
CZAS praca awaryjna

>
>

o - wytgczona, ® - wigczona, ®/® - miga

PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNOSCI ZWIAZANEJ Z OTWARCIEM OPRAWY NALEZY UPEWNIC SIE,
ZE NAPIECIE W PRZEWODACH ZASILANIA DOPROWADZONYCH DO NIEJ ZOSTAtO ODtACZONE.
Wszelkie czynnosci montazowe i serwisowe oprawy mogg byc wykonywane tylko i wytgcznie przez
wykwalifikowanuy, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel

INSTALACIA

porcie.

Rozpakowat oprawe i zweryfikowac jej stan po trans-

W suficie wycig¢ otwor o srednicy @65-75mm dla zro-
dta swiatta OWA FL. 6.
Zdjgc pokrywe modutu zasilajgcego.

5. Podigczyc ztacze akumulatora. Nalezy pamietac, ze
czerwony przewod oznacza dodatni biegun akumula-
tora (+). Przykreci¢ pokrywe modutu zasilajgcego.
Umiesci¢ modut zasilajgcy oprawy wraz z podtgczo-
nym akumulatorem w suficie.

¢

)
—

. Wyprowadzit¢ z wycietego otworu przewody zasilajgce
(i komunikacyjne - dla CT) podigczyc je do ztgcza za-
silajgcego zgodnie ze schematem przedstawionym na
poprzedniej stronie. Zyty przewodow odizolowac na
dtugosci 7 - 8mm. Przewody po podigczeniu nalezy
zabezpieczyc opaska kablowg do podstawy obudowy.

ST/AT cT

IMM - OWA FL LED - ST_AT_CT - NM PL_EN V03

Celem uszczelnienia nalezy natozyc silikon wokat brze-
gu frontu oprawy od strony sufitu (nie wymagane, gdy
wystarczajgcy jest stopien szczelnosci IP20). Odgiac
sprezyny mocujace zrodio Swiatta oprawy w gore,
wsungt w sufit, docisngt. Zwraci¢ szczegolng uwa-
ge na kierunek obrotu oprawy ze wzgledu na optyke
(patrz strona 2 - KIERUNEK SWIECENIA).

Przeprowadzi¢ procedure uruchomienia.
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URUCHOMIENIE

Po zakonczeniu wszystkich czynnosci montazowych nalezy zweryfikowat poprawnos¢ pracy oprawy. W fym celu nalezy

wykonat ponizsze czynnosci zwracajgc uwage na wskazania diod sygnalizacyjnych oprawy:

1. Wigczyc zasilanie oprawy. Oprawa powinna sygnalizowac¢ tadowanie akumulatora badz jego natadowany stan.

2. Odigczyc papiecie zasilania od oprawy, oprawa powinna przejs¢ w tryb pracy awaryjnej, a diody sygnalizacyjne powinny
zgasngac. Zrodto swiatta oprawy powinno Swiecic.

3. Ponownie podigczyc napiecie zasilania - oprawa powinna uruchomic sie jak w punkcie pierwszym.

4. Przeprowadzi¢ procedure formowania akumulatora.

KONSERWACIA

Oprawe nalezy przecierac Sciereczka zwilzong wodg wedtug ustalonego planu konserwacji.

Nie uzywat srodkow czyszczacych, rozpuszczalnikow lub substancji zawierajgcych alkohol do czyszczenia zrodta swiatta.
Zrodlo $wiatta zastosowane w tej oprawie oswietleniowej powinno byé wymieniane wytgcznie przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowang osobe.

Procedura wymiany akumulatora w przypadku czasu pracy awaryjnej nieosiggajgcego wartosci nominalnej (nalezy postepowat
zgodnie z rysunkami w procedurze instalacji):

1. Odtgczyc akumulator od modutu zasilajgcego.
2. Wymienit go na nowy, zgodny z typem podanym na etykiecie akumulatora.
3. Podtgczyc ponownie i przeprowadzi¢ formowanie wymienionego akumulatora.

FORMOWANIE AKUMULATORA

Aby zapewni¢ dtugg zywotnosc akumulatora nalezy przeprowadzic¢ procedure jego formowania. W tym celu po montazu oraz
uruchomieniu oprawy nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

1. Wiaczyc¢ napiecie zasilania - akumulator jest tadowany. W trakcie jego tadowania nie powinny wystapi¢ zaniki
napiecia zasilania.

2. Wutgczyc napiecie zasilania po uptywie 36h od jego wigczenia. Oprawa automatycznie rozpocznie prace w trybie
awaryjnym i bedzie pracowac do momentu roztadowania akumulatora, co bedzie trwato do maksymalnie jednej godziny
dtuzej anizeli nominalny czas pracy oprawy.

3. Ponownie wigczyc napiecie zasilania.
4. Po 24 godzinach akumulator jest ponownie natadowanuy.
5. Wutaczyc napiecie zasilania. Oprawa ponownie przechodzi w tryb pracy awaryjnej i swieci do roztadowania akumulatora.
6. Wigczyc napiecie zasilania.
7. Po24h oprawa jest gotowa do pracy.
PRZECHOWYWANIE

Oprawa powinna by¢ przechowywana nie dtuzej niz 6 miesiecy od daty zakupu, w suchym miejscu o temperaturze w zakresie
-10 - +30°C.

GWARANCIA

Gwarancja na wyrah obowigzuje pod warunkiem przestrzegania zalecen i wskazowek producenta oraz uzytkowania oprawy
zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesiecy liczac od daty sprzedazy, chyba ze oprawa sprzedana zostata w ramach
kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstatych z winy klienta, a takze usterek
wyniktych na skutek ztego poditgczenia badz uzytkowania oprawy.
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Autonomous emergency lighting luminaire EHYB RVD

OWA FL LED AN\ R/ C€ 1p2a 1peS

INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL [
MOUNTING TYPE

FL - (FLUSH MOUNTED) mounting in a suspended ceiling

SYSTEM VARIANT

g1 - STANDARD - tests commissioned manually (see
menu and magnetic switch)

AT - AUTOTEST - internal components, battery and light
source tests being performed automatically

CENTRALTEST - internal components, battery and
CT - light source tests being performed on command
from the main unit of central management system

OPERATING MODE

N - NON-MAINTAINED - luminaire operates in emergen-
cy mode after power supply failure

OPTICS

(AR) symmetrical light distribution in all directions, AREA/AREA PLUS ROAD PLUS
AREA - recommended for use in places of considerable he-

ight or to illuminate fire points \ T , T

AREA  (AP) symmetrical light distribution in all directions, \ /
PLUS ensuring adequate illumination on a large area C— gg — ,@,
2
(RP) light distribution mainly along the escape route / \
- with a much greater range than for the ROAD optics, / 1 \ 1

for small heights

ROAD
PLUS

TESTS

The microcontroller-based control and test unit performs automatically (AT) or on order from the central management system (CT) or by
manual execution (ST) two types of tests:

TEST A - internal components and light source test lasting 60 seconds - performed every 30 days for the AT system variant

TESTB - internal components, light source and operation duration test (till the battery is fully discharged) - performed every 360 days for
the AT system variant

TECHNICAL DATA

Supply voltage 230V AC 50/60Hz AP:340im  AP:326im  AP:295Im
Power consumption <7VA

Protection class | Luminous flux (3W) AR:355im  AR:341lm  AR:309Im

Ingress protection

! P65 / IP20 RP:347Im  RP:333Im  RP:302Im
light source/emergency module .
Light source fype LED madule Light source temperature 5700K
Light source power W, 2W, 3W Colour rendering index 70
o RAL9016  RAL7042  RAL9005 Light source lifespan >50000h
Luminaire colour . .
(white) (gray) (black) Battery fype, capciy Ni-Cd 1.0Ah, 1.5Ah, 2.5Ah
AP:62m  AP:36Im  AP:123Im ' Ni-MH 1.6Ah, 21Ah, 4.0Ah
Battery voltage 4.8V
Luminous flux (1W) AR:148Im  AR:142lm  AR:129Im -
Battery recharging time <24h

RP:145lm  RP:139Im  RP:126lm Emergency operation fime 1h, 3h

AP:233Im  AP:223lm  AP:202Im . +5 - +45°C
Luminous flux (W AR:263Im  AR:233m  AR:21I S TE:? 20 - +45%
MulCE ) ~eweim ~eoim - Supply cable cross-section area 0.5-2.5mm?

RP:238Im  RP:228Im  RP:207Im Non-exchangeable but serviceable light source; ? TE - extended temperature range.

IMM - OWA FL LED - ST_AT_CT - NM PL_EN V03 5/8



SAFETY

« During the installation and usage of emergency luminaires, follow the national safety rules as well as generally accepted technical rules.

* Supply voltage should never be removed from the permanent phase by any external switches, relays or contactors (BMS, wall switch, etc.).
« During usage of emergency luminaires keep a register of inspection reports. Luminaire installation or maintenance has to be preceded by

turning off the power supply and battery.
* Ensure that all foreign bodies are removed before the luminaire power is switched on.

* The luminaire is to be used undamaged and in accordance with specifications.
* The luminaire is designed for use inside the building.

The above-mentioned luminaire is a fire protection equipment and therefore falls within relevant standards and regulations.

23; gEBEg"JI‘“‘;‘IET:E:T‘:;ETE’YC:‘:TC':%CSE‘E:‘F‘J; DO NOT STARE AT THE OPERATING LIGHT SOURCE
& THREAT OR EVEN DEATH The luminaire shpulq be posmon.ed S0 that
Not obeying this instruction manual can result prolonged Sl The.lummalre &
a distance closed than 0.5m is not expected

in luminaire damage and loss of warranty

WIRING DIAGRAM LIGHT SOURCE CONSTRUCTION

LED indicaTor

OWAFLLED NM OWAFLLED NM

N|N|PE|PE[ L] L N|N|PE|PEJ L |L

PE

LIGHT SOURCE DIMENSIONS (mm)

@758
@61
N / P20 ?
IP20
— o 1 S I I SN I I T
\ // ]

o IP65 IP65

@85 (RND) / 85 (SQR) 85 (RND) / 85 (SQR)

light source used for the TW, 2W

mounting hole diameter: @65-75mm
and 3W NM 1h/2h versions

minimal height between a luminaire and a suspended ceiling:
for the mounting hole @65 mm - 240mm,
for the mounting hole @75 mm - 220mm

EMERGENCY MODULE DIMENSIONS (mm)

258 170 (Ni-MH) /266 (Ni-Cd) 5 44

<
<

A
Y

58

EMERGENCY MODULE CONSTRUCTION

T ST/AT Battery connector
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LED INDICATORS AND LUMINAIRE CONTROL

All self-contained OWA FL luminaires are equipped with two LED indicators (red and green) and a magnetic switch. The two LED indicators
are used to signal the luminaire state as well as with the magnetic switch (marked on luminaire with TEST) are used to display a menu and
run specific luminaire functions. Access to manual luminaire control is available by closing and holding a magnet near the magnetic switch
(marked TEST). Entering the menu is signalled by three alternate led blinks - red, green, red after which seven green LED blinks appear which
mean each of the seven functions: 1 - start functional test (A TEST), 2 - start full test (B TEST), 3 - present luminaire address (CT only).
Removal of the magnet during or after each green led illumination is equal to running the specific luminaire command/function.

LUMINAIRE STATE SIGNALLING

Entering  [Luminaire functions. Removing| Leaving

menu he magnet executes command| menu o
green  red  |EDindicators
red * ° sl °fe °]° o ©° . o luminaire operating properly, battery fully charged
green [© e o]e Ol e oO]e OO e o/e o luminaire operating properly, battery being charged

— — =2un o e/e testbeing executed

oh i e29

= - 2 § % o ° conT_roI module malfunction, light source failure, batte-
= ry disconnected

TIME o o  emergency operation

> o - off, ® - on, ®/e - blinks

BEFORE ANY INSTALLATION OR MAINTENANCE OPERATION IS PERFORMED
ON THE LUMINAIRE THE POWER SUPPLY SHOULD BE DISCONNECTED.
Allinstallation and maintenance procedures can be performed only by qualified,
properly trained and if appropriate, certified staff.

INSTALLATION

1. Unpack the luminaire after transport and verify its con-
dition.
2. Cutahole with the @65-75mm diameter in the suspen-

5. Connect the battery plug to the battery socket on the
emergency module. Please note that the red wire marks
the positive pole of the battery (+). Screw the emergency

ded ceiling.
3. Remove the emergency lighting module housing cover.

¢

@H/jl =N B s N

4. Lead the power supply and communication line (CT
only) cables from the hole and connect them to the power
supply connector according fo the wiring diagram, strip
7-8mm of wire copper insulation. After connecting secure
the wires with a cable tie as shown in the drawing below.

module housing cover.
6. Place the emergency module in the ceiling.

ST/AT cT

7. Apply the silicone along the luminaire backside. A se-
aling is not required when ingress protection IP20 is suf-
ficient.

Bend the springs fixing the luminaire upwards and slide
the luminaire into previously prepared mounting haole in
the ceiling, press it to seal the luminaire. Pay attention to
the direction of the luminaire optics (see page 2).

[

2l 2

8. Perform the commissioning procedure.

IMM - OWA FL LED - ST_AT_CT - NM PL_EN V03 7/8



COMMISSIONING

After all installation procedures are finished, the luminaire operation needs to be verified. Follow the instructions below and
pay attention to the state of the led indicators:

1. Switch on the luminaire power supply, leave it for 30 second. In that time red indicator LED should not light and the green
one should light constantly or blink.

2. Turn off the luminaire power supply. The luminaire will go automatically into emergency operation; the indication LEDs
should remain switched off. The light source should light.

3. Switch power supply again - the luminaire should work as in first paint.
4. Perform the battery forming procedure.

MAINTENANCE

Luminaire should be cleaned with a damp cloth according to building maintenance plan.
Do not use abrasive cleaners, solvents, substances and cleaning agents containing alcohol to clean the light source.
The light source used in this luminaire may only be replaced by the manufacturer, his service agent or a similar qualified person.

Battery replacement procedure if nominal emergency operating time isn’t met (follow the drawings in installation procedure):
1. Disconnect the battery from the emergency module.

2. Replace it with a new one of the same types as on the battery label.

3. Connect the battery plug to the battery socket on the emergency module. Perform the commissioning procedure.

BATTERY FORMING

Toensure the battery long lifespan perform a forming procedure. After installation and commissioning follow below instructions:

1. Switch on luminaire power supply. The battery will be charged. During this period no voltage blackouts should occur.

2. After 36 hours turn off luminaire power supply. The luminaire will go automatically into emergency operation and will
operate for up to two hours over the rated emergency operation fime.

3. Switch the power supply back on after the light source turns off.
After 24 hours the battery is again fully charged.

5. Turn off the power supply, luminaire will switch to emergency operation again and will operate until the battery is fully
discharged.

6. Turn the luminaire power supply back on.
7. The luminaire will be ready for operation after 24 hours.

STORAGE

The luminaire should be stored no longer than 6 months from the date of purchase, in a dry place with an ambient temperature
range of -10 - +30°C.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer’'s recommendations are preserved, and the installation and usage
are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the luminaire has been sold under
different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical
defects of the luminaire caused by the client.

8/8 www.hybryd.pl
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