Autonomiczna oprawa kierunkowa oswietlenia awaryjnego HYBRYD

UTILIGHT SGN B C€ 1P40 1P54

INSTRUKCJA MONTAZU 1 0BStUGI N
MOCOWANIE

W140 - tylem do Sciany
C142 - bezposrednio do sufitu
C142 + C143 - zwieszakowe z ustawianiem dtugosci
C142 + C144 - zwieszakowe na linkach lub tancuszkach
C145 - podtynkowe

bezposrednio do sufitu lub tytem do Sciany z mozliwo-
Scig podtaczenia okablowania natynkowego

C142 + W141 - semaforowe .

WYKONANIE

STANDARD - testy uruchamiane recznie (patrz menu

C146 -

ST - i przefacznik magn.)

AUTOTEST - samoczynnie wykonywane festy
AT - R L

akumulatora i zrodta swiatta
cr - CENTRALTEST - festy akumulatora i zrodfa Swiatta

wykonywane na zlecenie jednostki centralnej systemu
CTW - CENTRALTEST wytacznie z modutem komunikacji RF
CTBT - CENTRALTEST wytacznie z modutem komunikacji BT
CTRF - CENTRALTEST z kamunikacjg radiowg BT + RF

TRYB PRACY

_ SWITCHED MAINTAINED - jasny przetgczany - po zaniku napiecia zasilania przechodzi w fryb pracy awaryjnej, praca podstawowa sterowana
(przetaczana) przez

M - MAINTAINED - jasny - po zaniku napiecia zasilania przechodzi w tryb pracy awaryjnej, praca podstawowa wigczona na state

WIELKOSC ZNAKU

20x10 - znak o wymiarach 20 x 10cm, zgodny z normg PN-1S0 7010, widoczny z odlegtosci 20 metrow
30x15 - znak o wymiarach 30 x 15cm, zgodny z normg PN-1S0 7010, widoczny z odlegtosci 30 metrow
40x20 - znak o wymiarach 40 x 20cm, zgodny z norma PN-I1S0 7010, widoczny z odlegtosci 40 metrow

TESTY

Mikroprocesorowa jednostka sterujgca i festujgca oprawy automatycznie (AT), albo na zlecenie centralki systemu (CT), albo poprzez reczne uruchomienie testu
(ST) wykonuje dwa typy testow:

TESTA - test zrodta Swiatta oraz akumulatora frwajacy 60 sekund - dla AT wykonywany automatycznie co 30 dni
TESTB - test zrodta Swiatta oraz czasu pracy, tj. do momentu roztadowania akumulatora - dla AT wykonywany raz na 3 miesigce
Pierwszy TEST A wykonywany miedzy 10 a 30 dniem, a TEST B miedzy 30 a 90 dniem od wigczenia zasilania (AC, akumulator)

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230V AC50/60Hz Napiecie akumulatora 3V
Pobor mocy M tadowanie - 4W, czuwanie - 2W Pojemnos¢ akumulatora 0.7; 2.2; 4.4Ah
NM?  fadowanie - 2.3W, czuwanie - 0.2W (zas fadowania akumulatora 12h
Wspotczynnik mocy 04 Nominalny czas pracy awarujnej 1;3;8h
Klasa ochronnosci | Zakres temperatur pracy +5 - +35°C
Stopien ochrony IP40, IP54 2 Przekroj przewodu zasilajacego 0.5 -2.5mm?
Typ zrodia swiatta Listwa LED? Srednica przewodu zasilajgcego <17mm
Temperatura barwowa Swiatta 5000K Srednica przewodu kom. <7mm
Wspotczynnik oddawania barw 70 taczenie przelotowe TAK
Moc zasilania zrodta swiatta w Okablowanie natynkowe TAK (tylko C146)
Trwatosct zrodfa Swiatta >50000h

- ' NM (Non-Maintained) - ciemny tryb pracy oprawy, zradto swiatta wiaczone podczas pracy
Typ akumulatora Li-lon awaryjnej; 2 Wykananie specjalne, wariant 0054; ¥ Niewymienialne, serwisowalne zradto swiatta

WYMAGANIA | ZALECENIA BEZPIECZENSTWA

e Zarowno podczas instalacji jak i uzytkowania oprawy nalezy przestrzegac krajowych przepisoéw bezpieczenstwa jak réwniez ogolnie uznanych zasad i regut techniki.

e Faza stata oprawy (L) nie powinna byt oditgczana od zasilania przez jakiekolwiek sterowane zewnetrznie tgczniki, przekazniki czy styczniki (np. z systemu BMS,
wuytgczniki scienne, itp.).

e Podczas uzytkowania opraw awaryjnych nalezy prowadzi¢ rejestr raportdw z inspekgji.

e Zasilanie sieciowe oraz akumulator muszg by¢ bezwzglednie odtgczone przed kazdg pracg instalacyjng badz serwisowa oprawy.

o Przed wigczeniem oprawy do uzytkowania nalezy upewnic sie czy w obudowie oprawy nie wystepuijg ciata obce powstate podczas instalacji, a jesli wystepujg usunac je.

o Oprawe nalezy uzytkowac nieuszkodzong i zgodnie ze specyfikacja.

e Oprawa przeznaczona jest do uzytku wewnatrz budynku.

Oprawa oswietlenia awaryjnego nalezy do grupy osprzetu przeciwpozarowego stad podlega pod odpowiednie krajowe normy i przepisy.
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NIE ZASTOSOWANIE SIE DO WSKAZOWEK BEZPIECZENSTWA MOZE SKUTKOWAC POWSTANIEM ZAGROZENIA ZYCIA A NAWET SMIERCIA
NIE ZASTOSOWANIE SIE DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOZE DOPROWADZIC DO USZKODZENIA OPRAWY | UTRATY GWARANCII

SCHEMAT PODEACZENIA
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WYMIARY MONTAZOWE C142 (mm)
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WYMIARY MONTAZOWE C146 (mm)
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KONTROLKI | STEROWANIE FUNKCJAMI OPRAWY

Wszystkie autonomiczne odmiany oprawy UTILIGHT wyposazone sg w dwie kontrolki LED (czerwona, zielona) oraz przetacznik magnetyczny. Kontrolki stuzg
do sygnalizacji stanu oprawy, jak rowniez z wykorzystaniem przetacznika magnetycznego (oznaczonego jako TEST) stuzg do wyswietlenia menu i wyzwalania
poszczegalnych funkcji oprawy. Dostep do menu nastepuje poprzez zblizenie i przytrzymanie magnesu w zasiegu przetgcznika magnetycznego. Kontrolki
sygnalizujg wejscie do menu poprzez trzy naprzemienne migniecia - czerwona, zielona, czerwona, a nastepnie nastepujg wolniejsze migniecia zielonej diody
0znaczajace poszczegalne funkcje oprawy:

1- starf testu A,

2 - start testu B,

3 - wigcz/wuytacz tryb blokady,

4 - wigcz/wytacz blokowanie automatycznego wykonywania testow,

5 - prezentacja adresu oprawy (tylko CT),

6 - zmiana trybu pracy ciemny/jasny (tryb jasny(M) - zradto swiatta wigczone na state; tryb ciemny(NM) - zrodto Swiatta wigczone tylko w trybie awaryjnym),
7 - zerowanie stanu oprawy (wigcznie z btedami).

Odjecie magnesu w trakcie zapalenia/zgaszenia diody zielonej powoduje wywotanie funkcji oprawy. Oprawa sygnalizuje poprawne rozpoczecie wykonywania
funkcji poprzez podwajne migniecie zielong dioda. Brak mozliwosci wykonania funkcji (np. préba wykonania testu B na nienatadowanym akumulatorze)
sygnalizuje poprzez podwajne migniecie czerwong diodg. W przypadku btedu testu A, testu B czy wigczonych funkcji tfrybu blokady czy blokady automatycznego
wykonywania testu co 10 sekund przerywana jest normalna sygnalizacja i dioda czerwona miga tyle razy co miejsce funkcji w menu.

Po zdjeciu magnesu:

Wejscie . . . .
do _ Funkdcje oprawy . Wuyjscie Wuykonanie rozpoczete  Wykonanie odrzucone
menu (zdjecie magnesu wywotuje funkcje) z menu
czerwona o ° . .
g el
2 e 0 elo o|o ofo o|o oo ofo o]o ofe o zielona ¢ ¢ ° °
&
o
m
S o e o|le o|le o|e o|]e o]|e © o|le olo e
@ zielona czerwona kontrolka LED
5 - . o oprawa pracuje poprawnie,
: o = =) akumulator natadowany
=] E = IS <
=] o - O o . .
< m 8 S5z © 5 o] oprawa pracuje poprawnie,
E - © ™3 ® [ o o/e o X
e i = ot O 2 H tadowanie akumulatora
FF g B¢ £ 8 2 i i
> = S _E 3 o o/e w frakcie wykonywania testu
— = N ]
<8} =) UJ . . .
@ & = N ° N uszkodzenie uktadu elektronicznego badz
zrodta swiatta lub odtgczony akumulator
CZAS o o praca awaryjna

Y

/N
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o - wytaczona, e - wigczona, e/e - miga

PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNOSCI ZWIAZANEJ Z OTWARCIEM OPRAWY NALEZY UPEWNIC SIE,
ZE NAPIECIE W PRZEWODACH ZASILANIA DOPROWADZONYCH DO NIEJ ZOSTALO ODEACZONE
Wszelkie czynnosci montazowe i serwisowe oprawy mogg by¢ wykonywane tylko i wytacznie

przez wykwalifikowany, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel.
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INSTALACIA

1. Rozpakowac oprawe i zweryfikowac jej stan po transporcie.
2. Jezeli oprawa jest ztozona, wykreci¢c dwa wkrety taczace czesc
montazowa i gtdwny korpus oprawy.

N

3. Zamontowa¢ czes¢ montazowg zgodnie z przeznaczeniem,
przeprowadzajac jednoczesnie przewody zasilajgce i komunikacyjne
przez przepusty (fylko CT). Ostona przewodu musi siegac
poza przepust.

a. Dla mocowan sufitowych i sciennych - C142, C146 i W140 stosowac
kotki rozporowe i $ruby odpowiednie do podfoza montazowego.
W przypadku mocowania (146 nieuzywane otwory montazowe
zaslepit zataczonymi zaslepkami.

b. Dla mocowania (143 zwieszakowego z regulacja wysokosci
sposob montazu znajduje sie w osobnej instrukeji UTILIGHT C143.

(UWAGA! Dodatkowy zestaw montazowy C143).

y a
3 il
E\@i '
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c. Dla mocowania (144 zwieszakowego bez regulacji wysokosci
z linkg lub tancuszkiem sposdb montazu znajduje sie w osobnej
instrukgji UTILIGHT C144.

(UWAGA! Dodatkowy zestaw montazowy (144 z linka lub

< <
= =

d. Dla mocowania podtynkowego C145 wycigc w suficie prostokatny
otwor o wymiarach 235x50mm (20x10), 335x50mm (30x15) lub
435x50mm (40x20) i wyprowadzi¢ przez niego przewadd zasilajgcy.

e. Dla mocowania semaforowego W141 sposob montazu znajduje
sie w osobnej instrukcji UTILIGHT W141 dotaczonej do zestawu
W141. (UWAGA! Dodatkowy zestaw montazowy W141 dostarczony
w 0sobnym opakowaniu).

4. Podiaczy¢ przewody zasilajgce zgodnie ze schematem. Zuty
przewodow odizolowa¢ na dlugosci 7 - 8mm. Oprawa moze byc
taczona przelotowo, jesli przepisy krajowe i projekt elektryczny na to
pozwalajg. Nie zaleca sie {aczenia przelotowo oprawy w przypadku
stosowania mocowania W141.

[
4

NN

NN
N PE L

5. Dla wykonania CT podigczyc linie komunikacyjng do wtyku
zgodnie z dokumentem ,Instrukcja instalacji linii komunikacyjnej”.
UWAGA! Ekran nie moze dotyka¢ zadnego metalowego elementu
oprawy. W przypadku komunikacji CTRF lub CTBT lub CTW
skonfigurowac potgczenie bezprzewodowe zgodnie z dokumentem
LwInstrukcja konfiguracji komunikacji bezprzewodowej CT-Wireless”.
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6. Zaznaczyc na etykiecie whasciwy tryb pracy oprawy: zamalowac
0 dla trybu jasnego (M) lub 1dla trybu ciemnego (NM).

M NM

& | o8

{

Y

EG

H]

=
—
z

7. Przed wtozeniem klosza nalezy usunac¢ kartonik zabezpieczajacy
zrodto swiatta.

Zamontowac ptyte ze znakiem bezpieczenstwa, jesli nie zostata
wczesniej zamontowana. Umiescic kotki mocujgce w otworach
w ptycie, wsungc jg w prowadnice w gtownej czesci oprawy i za
pomocg klucza imbusowego 1,5mm wkreci¢ srube mocujacg ptyte.
Klosz ze znakiem bezpieczenstwa moze zosta¢c zamontowany
W pozniejszym czasie, jednakze musi w oprawie pozostac kartonik
zabezpieczajacy zradio Swiatta.

8. 0Oznaczy¢ na akumulatorze date wigczenia do eksploatacji
i podigczy¢ przewdd akumulatora do modutu elektronicznego.

6/8

9. Dla oprawy CT podtaczy¢ wtyk linii komunikacyjnej do gniazda
na uktadzie elektronicznym w gtéwnej czesci oprawy.

\
—

10. Podiaczy¢ wtyk zasilania do gniazda zasilajgcego uktadu
elektronicznego oraz przewod PE z czesci montazowe] do czesci
gtéwne;j.

M. Zlozy¢ obydwie czesci oprawy razem i zamkna¢ obudowe
zwracajac przy tym uwage na utozenie przewodow zasilajgcych.

12. Za pomocg zalaczonych wkretow skreci¢c delikatnie obydwie
Czesci oprawy.
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13. Dla mocowania podfynkowego:
a. Naklei¢ etykiete dostarczong z oprawa na zewnetrzng strone
maskownicy.

b. Przykreci¢ maskownice do oprawy zgodnie z rysunkiem. Zwraci¢
szczegolng uwage, aby nie zastoni¢ maskownica kontrolek LED.

c. Ugiat sprezyny mocujace oprawe w gore i wsung oprawe
w przygotowany wczesniej otwor w suficie.

14. Wuykonat procedure uruchomienia.

IMM - UTILIGHT SGN - ST/ATAT - PLEN V02

Usuniecie plyty ze znakiem bezpieczenstwa:

a. W przypadku mocowania podtynkowego wysunac oprawe
z sufitu, nastepnie odkreci¢ maskownice od oprawy (patrz punkt 13).

b. Odkreci¢ sruby pokazane na rysunku.

Y —

. Za pomocg klucza imbusowego 1,5mm zluzowac (nie wykrecat
catkowicie) srube mocujaca ptyte.

d. Wyciggnac¢ ptyte uwazajac przy tym by nie zgubi¢ kotkow
mocujgcych (dwa dostarczone z oprawg).

7/8



KONSERWACIA

Oprawe nalezy przecierac sciereczkg zwilzong wodg wedtug ustalonego planu konserwacji.

Do czyszczenia klosza ze znakiem bezpieczenstwa nie uzywac srodkow Scierajgcych, rozpuszczalnikow, substancji i srodkow
zawierajgcych alkohaol.

Zradio $wiatta i akumulator (ESSS - electric source for safety service) zastosowane w tej oprawie oswietleniowej powinno byc¢
wymieniane wytgcznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowang osobe.

Nalezy dokona¢ wymiany akumulatora (ESSS) w przypadku czasu pracy awaryjnej nieosiggajgcego wartosci nominalnej.
Akumulator mozna zastgpi¢ wytgcznie pakietem takiego samego typu - informacje na etykiecie akumulatora.

Procedura wymiany akumulatera (nalezy postepowac zgodnie z rysunkami w procedurze instalacji):

1. Odkreci¢ wkrety tgczace obydwie czesci oprawy.

2. Odtgczyc wtyk komunikacyjny (tylko CT) oraz przewad zasilajgcy od uktadu elektronicznego, odtgczyc wtyk PE.
3. Odtgczyc akumulator od uktadu elektronicznego.

4. Odkleic¢ stary akumulator i przyklei¢ nowy takiego samego typu.

5. Przeprowadzi¢ procedure uruchomienia.

PRZECHOWYWANIE

Oprawa powinna byc przechowywana nie dtuzej niz 6 miesiecy od daty zakupu, w suchym miejscu o temperaturze w zakresie
-10 - +30°C.

URUCHOMIENIE

Po zakonczeniu wszystkich czynnosci montazowych nalezy sprawdzi¢ poprawnosc pracy oprawy. W tym celu nalezy wykonac
ponizsze czynnosci zwracajgc uwage na wskazania diod sygnalizacyjnych oprawy:

1. Wigczyc zasilanie oprawy. Oprawa powinna sygnalizowac fadowanie akumulatora badz jego natadowany stan.

2. Jesli wymagany jest ciemny tryb pracy oprawy nalezy przelgczy¢ oprawe wykorzystujgc szostg pozycje menu jak
opisano wczesniej.

3. Po 24h nalezy wytgczyc zasilanie oprawy badz uruchomic test B. Oprawa bedzie pracowata w trybie awaryjnym nawet kilka
godzin dtuzej anizeli nominalny czas pracy awaryjne;.

4. Po wytadowaniu akumulatora i wytaczeniu zrodta swiatta oprawy ponownie wigczyc zasilanie.

5. Po 24h akumulator jest w petni natadowany i oprawa w petni sprawna.

GWARANCIA

Gwarancja na wyrob obowigzuje pod warunkiem przestrzegania zalecen i wskazowek producenta oraz uzytkowania oprawy
zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesiecy liczac od daty sprzedazy, chyba ze oprawa sprzedana zostata w ramach
kontraktu i fen stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstatych z winy klienta, a takze usterek
wyniktych na skutek ztego podtgczenia badz uzytkowania oprawy.
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Self-contained emergency lighting luminaire HYBRYD

UTILIGHT SGN LED e P4 154

INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL [
MOUNTING TYPE

W140 - back to the wall
C142 - directly to the ceiling
C142 + W141 - semaphore
C142 + C143 - suspended with cords and easy height adjustment
C142 + C144 - suspended with cords or chains
C145 - recessed

directly to the ceiling or back to the wall with a pos-

Q146 - sibility to connecting surface wiring

SYSTEM VARIANT

STANDARD - tests commissioned manually (see

ST - menu and magnetic switch)

AUTOTEST - internal components, battery and light
AT - . .

source tests being performed automatically

CENTRALTEST - internal components, battery and
- light source fests being performed on command

from the main unit of central management
system H-300

SIZE OF EXIT SIGN

20x10 - 150 7010 compliant exit sign with the dimensions of 20x10 cm and a viewing distance of 20 meters
30x15 - IS0 7010 compliant exit sign with the dimensions of 30x15 cm and a viewing distance of 30 meters
40x20 - IS0 7010 compliant exit sign with the dimensions of 40x20 cm and a viewing distance of 40 meters

TEST

The microcontroller-based control and test unit performs automatically (AT) or on order from the central management
system (CT) or by manual execution (ST) two types of tests:

TESTA - infernal components and light source test lasting 60 seconds - performed every 30 days for the AT system variant

TESTB - internal components, light source and operation duration test (till the battery is fully discharged) - performed every 360 days for AT
system variant

TECHNICAL DATA

Supply voltage 230V AC50/60Hz Battery voltage 3,V

B SR M:?  charging - 4W, standby - 2W Battery capacity 0.7Ah; 2.2Ah; 4.4Ah
NM:?  charging - 2.3W, standby - 0.2W Battery recharging fime 12h

Power factor 0.4 Emergency operation time 1h; 3h; 8h

Protection class | Ambient temperature range +5 - +40°C

Ingress protection IP40, IP543 Supply cable cross-section area 0.5-2.5mm?

Light source type LED strip ¥ Supply cable diameter <17mm

Light source temperature 5000K Communication cable diameter <7/mm

Colour rendering index 70 Suitable for through wiring YES

Light source supply power W Suitable for surface wiring YES (C146 only)

Light source lifespan > 50 000h M - maintained mode;? NM - non-maintained mode; ? Special construction, version 0054;

Battery type Li-lon “'Non-exchangeable but serviceable light source.

SAFETY

= During the installation and usage of emergency luminaires, follow the national safety rules as well as generally accepted technical rules.

= Supply voltage should never be removed from the permanent phase by any external switches, relays or contactors (BMS, wall switch, etc.).
= During usage of emergency luminaires keep a register of inspection reports.

= Luminaire installation or maintenance has fo be preceded by turning off the power supply and battery.

= Ensure that all foreign bodies are removed before the luminaire power is switched on.

= The luminaire is to be used undamaged and in accordance with specifications.

= The luminaire designed for use inside the building.

The above-mentioned luminaire is a fire protection equipment and therefore falls within relevant standards and regulations.

NOT OBEYING THE SAFETY INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS CAN CAUSE LIFE THREAT OR EVEN DEATH
NOT OBEYING THIS INSTRUCTION MANUAL CAN RESULT IN LUMINAIRE DAMAGE AND LOSS OF WARRANTY
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WIRING DIAGRAM

UTILIGHT UTILIGHT
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luminaire mounting part
405 45 (variable)
main luminaire body
s
Nl o
]
! 400 magnetic switch
and LED indicators exit sign
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MOUNTING DIMENSIONS C142 (mm)

20x10 30x15 40x20
205 305 405
180 220 220
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2x P16 2x P16 2x P16
58 24 70 24 120 24
MOUNTING DIMENSIONS C142 + SEPARATE ACCESSORY W141 (mm)
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MOUNTING DIMENSIONS C145 (mm)
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MOUNTING DIMENSIONS C146 (mm)

20x10 30x15 40x20
205 305 405
180 220 220
(46) (27) (27)
2x P16 2x P16 2x P16
58 24 70 24 120 24
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205 220 220
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——1N7 ©
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=]
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58 24 70 24
120 24

LED INDICATORS AND LUMINAIRE CONTROL

All self-contained UTILIGHT luminaires are equipped with two LED indicators (red and green) and a magnetic switch. The two LED indicators are used fo signal
the luminaire state as well as with the magnetic switch (marked on luminaire with TEST) are used to display a menu and run specific luminaire functions. These
functions and state signalling are only available on a maintained line.

Access to manual luminaire control is available by closing and holding a magnet near the magnetic switch (marked TEST). Entering the menu is signalled
by three alternate led blinks - red, green, red after which seven green LED blinks appear which mean each of the seven functions:

1 - start functional test (test A),

2 - start full test (TEST B),

3 - turn on/off Inhibit mode,

4 - disable/enable automatic test execution,

5 - present luminaire address (CT only),

6 - switch between maintained and non-maintained mode,

7 - reset luminaire state (including faults).

Removal of the magnet during or after each green led illumination is equal to running the specific luminaire command/function.

. . . . After removing magnet:
Entering Luminaire functions Leaving
menu Removing the magnet executes command | menu | Command accepted | Command not accepted
red o o L] L[]
o|le o e|o olo o|lo o]o oflo o|lo o]o ofle ©
green * ® ° °
g LUMINAIRE STATE SIGNALLING
olo e o|le ofle o|e 0|e O|e O|e O|e 0|0 e
[=)]
green red LED indicators
2 w | g . ° Luminaire operating properly, battery fully
o @ | £ harged
g S| = charge
Sc|l BI|E k] .. . .
59| o B < o/e o Luminaire operating properly, battery being
< m =] ®5 = T ol =
— — S|les Bl @ charged
Tl 2| 2|88 £|28 =
Hl Bl El2e E[SE E o o/e Test being executed
L = a
& S E 3 o . Control module malfunction, light source fa-
Q d|= ilure, battery disconnected
[mn] o g
o ° Emergency operation
TIME o - off, @ - on, e/e - blinks
WARNING Before any installation or maintenance operation is performed on the luminaire the power supply should be disconnected.
m All installation and maintenance procedures can be performed only by qualified, properly trained and if appropriate, certified staff.
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INSTALLATION

1. Unpack the luminaire after transport and verify its condition.
2. If luminaire is assembled, remove the two screws holding the
mounting part and main luminaire body together.

N

3. Mount the mounting part accordingly to its purpose, pushing
power supply and communication line (CT only) cables through
grommets. Remember that the cable jacket has to extend beyond
the grommet.

a. For wall and ceiling mounting - C142, (146 and W140 use dowels
or screws, appropriate for the material luminaire is being mounted
to. In the case of (146 mountings plug unused mounting holes by
the attached plugs.

b. For (143 suspended mountings with height adjustments,
install the kit according to the UTILIGHT C143 installation manual.
(Attention! Separate accessory UTILIGHT C143 suspension kit).

k c
3 il
i\gi '
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¢. For Q144 suspended mountings without adjustments, install
the kit according to the UTILIGHT (144 installation manual.
(Attention! Separate accessory UTILIGHT C144 with cords or chains

suspension kit).
</ 4
= =

d. For recessed mounting cut a mounting hole in ceiling with the
dimensions 235x50mm (20x10), 335x50mm (30x15) or 435x50mm
(40x20). Carry out the power cord through hole.

e. For the W141 semafor mountings install the kit according to the
UTILIGHT W141 installation manual. (Attention! Separate accessory:
W141 kit - delivered in a separate package).

4. Connect the power supply cables according to the wiring diagram,
strip 7 - 8mm of wire copper insulation. The luminaire may be through
wired if the national regulations allow it. In the case of W141 mounting
the luminaire is not recommended to be through wired.

L1l

[
1

NANAN

NN
N PE L

5. Inthe case of CT type luminaires connect the communication cable
to the communication plug according to document “Communication line
installation manual”. Remember to properly insulate the shielding wire.
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6. Mark the operating mode on the luminaire label. Mark O for the
maintained mode and 1for the non-maintained mode.

M NM

& | o8

{

Y

EG

H]

=
—
z

7. Remove the light source protecting cardboard before installing
the lampshade.

Mount the exit sign plate in the main luminaire body if it isn’t mounted.
Place the fixing pins in plate holes. Slot the plate into the main part
of the luminaire guide. Use a 1.5mm Allen key (hex key) to screw
fastening bolt a plate.

A lampshade with a safety sign may be mounted later, however, the
light source protecting cardboard must remain in the luminaire.

8. Connect the battery plug to the battery socket on the emergency
module.

1416

9. Inthe case of CT type luminaires connect the communication plug
o the communication socket in main luminaire body.

10. Connect the power supply plug to the emergency module power
supply connector. Connect the mounting part PE connector socket
to the main body PE plug.

1. Put the two parts fogether along the hinge snap and close the
luminaire by rotating the main body. Please check for the power
supply cables during this operation.

12. Using two metal screws gently screw the two luminaire parts
together.
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13. For recessed mounting:
a. Place the label supplied with the luminaire to the outside of the
masking frame.

b. Screw the masking frame to the luminaire according to figure.
Pay special attention to not cover the LED indicators.

0]

c. Bend the springs fixing the luminaire upwards and slide
the luminaire into previously prepared mounting hole in the ceiling.

14. Perform the commissioning procedure.

IMM - UTILIGHT SGN - ST/ATAT - PLEN V02

Removal of exit sign plate:

a. In the case of recessed mounting, remove the luminaire from
the ceiling, then unscrew the masking frame from the luminaire
(see item 13).

b. Remove screws as shown on the drawing.

A—"

c. Using a1.5mm hex key release the pictogram plate (make no mare
than two turns).

d. Pull out the plate. Make sure not to lose the mounting pins
(two additional supplied with luminaire).
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MAINTENANCE

Luminaire should be cleaned with a damp cloth according fo building maintenance plan.

Do not use abrasive cleaners, solvents, substances and cleaning agents contfaining alcohol to clean the lampshade.

The light source used in this luminaire may only be replaced by the manufacturer, his service agent or a similar qualified person.
Battery replacement procedure if nominal emergency operating time isn’t met (follow the drawings in installation procedure):
1. Remove the two screws holding both parts of luminaire together.

2. Disconnect the communication cable (CT only), the power supply cable and the PE cable from main luminaire body.

3. Disconnect the battery from the emergency module.

4. Peel off the battery and replace it with a new one of the same types as on the battery label.

5. Perform the commissioning procedure.

STORAGE

The luminaire should be stored no longer than 6 months from the date of purchase, in a dry place with an ambient temperature
range of -10 - +30°C.

COMMISSIONING

After all installation procedures are finished, the luminaire operation needs to be verified. Follow the instructions below and pay
attention to the state of the led indicators:

1. Switch on the luminaire power supply. The battery will be charged. During this period no voltage blackouts should occur.

2. If non-maintained luminaire operation is required, switch luminaire into non-maintained mode using the luminaire control
procedure described previously.

3. After 24 hours turn off luminaire power supply. The luminaire will go automatically into emergency operation and will operate
for up to two hours over the rated emergency operation time.

4. Switch the power supply back on after the light source turns off.

5. After 24 hours the battery is again fully charged.

6. Turn off the power supply, luminaire will switch to emergency operation again and will operate until the battery is
fully discharged.

7. Turn the luminaire power supply back an.

8. The luminaire will be ready for operation after 24 hours.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer’'s recommendations are preserved, and the installation and usage
are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the luminaire has been sold under
different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical
defects of the luminaire caused by the client.
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