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Uwaga: Dla statecznikéw DAL zasilanie 230V (faza L)
prowadzi¢ bezposrednio ze ztgcza sieciowego.
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Dtugosci przewoddéw z wyprowadzen statecznika - zgodnie z wymaganiami producenta.
Zaleca sie, aby przewody prowadzone do wyprowadzen tego samego zarnika swietldwki
miaty podobne dtugosci. Dtugos¢ przewoddéw swietldowek minimalizowac.

Przewody swietlowki i przewody sieciowe prowadzi¢ oddzielnie - zalecany odstep kilku cm.

Sprawdzenie.

Z uwagi na rozne konstrukcje obwoddéw wyjsciowych i zabezpieczen statecznikow,
po zmontowaniu obwodu elektrycznego lampy nalezy wykonaé sprawdzenie sposobu
pracy swietlowek, podczas operacji przetgczania praca podstawowa/praca awaryjna,
pod katem blokowania sie statecznika.

Nazwa

Statecznik S11 w potaczeniu z

H-204 CT 9/26 | H-204 CT 18/58

H-204 TS 9/26 | H-204 TS 18/58

H-204 TS L40/55| H-204 CT L40/55

H-204 TS T32/57 | H-204 CT T32/57

Nr rys.
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