Uwagi dla statecznikéw Dali.
1. Przed rozpoczeciem wykonywania adaptacji nalezy ustali¢, ktorg z dwéch Swietldwek
z schematu aplikacyjnego statecznika, mozna uzy¢ do pracy awaryjnej.

Nalezy wybrac te Swietlowke, ktéra w pracy z statecznikiem zasilanym z sieci, po wypieciu
i ponownym wtaczeniu w obwdd, zapala sie automatycznie do pracy.

2. W obwodzie zasilania oprawy z statecznikiem DALI, adaptowanej do pracy awaryjnej, nie
nalezy stosowac wytacznika. Wigczenie i wytaczenie Swiecenia lamp odbywa sie sygnatem

z sterownika DALI.Zasilanie statecznika fazg” L “bezposrednio z sieci 230V.
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Sprawdzenie awaryjnym (przy zasilaniu z baterii).

Z uwagi na rézne konstrukcje obwodow wyjsciowych i zabezpieczen statecznikdw,
po zmontowaniu obwodu elektrycznego lampy nalezy wykona¢ sprawdzenie sposobu
pracy swietldwek, podczas operacji przetgczania praca podstawowa/praca awaryjna,
pod katem blokowania sie statecznika.

Nazwa H-204 ST TS5 | H-204 ST T5 49/80

Statecznik S23 w potaczeniu z | H-204 ST T32/57 | H-204 ST L40/55
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