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Statecznik-konfiguracja S-42

Uwagi dla statecznikéw Dali.
1. Przed rozpoczeciem wykonywania adaptacji nalezy ustali¢, ktérg z dwoch swietlowek
z schematu aplikacyjnego statecznika, mozna uzy¢ do pracy awaryjne;.
Nalezy wybrac¢ te Swietléwke, ktéra w pracy z statecznikiem zasilanym z sieci, po wypieciu
i ponownym wigczeniu w obwdéd, zapala sie automatycznie do pracy.
2. W obwodzie zasilania oprawy z statecznikiem DALI, adaptowanej do pracy awaryjnej, nie
nalezy stosowac¢ wytacznika. Wigczenie i wytgczenie swiecenia lamp odbywa sie sygnatem
z sterownika DALI.Zasilanie statecznika fazg” L “bezposrednio z sieci 230V.
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Uwagi

1. Dtugosci przewoddéw z wyprowadzenh statecznika - zgodnie z wymaganiami producenta.

2. Zaleca sie, aby przewody prowadzone do wyprowadzen tego samego zarnika swietléwki miaty
podobne dtugosci. Dtugos¢ przewodow swietlowek minimalizowac.

3. Przewody swietlowki i przewody sieciowe prowadzi¢ oddzielnie - zalecany odstep kilku cm.

4. Swietléwka oznaczona zielong kropka pracuje w trybie podstawowym (tj. przy zasilaniu z sieci)
oraz w trybie awaryjnym (przy zasilaniu z baterii).

Sprawdzenie.

Z uwagi na rézne konstrukcje obwoddw wyjsciowych i zabezpieczen statecznikow,

po zmontowaniu obwodu elektrycznego lampy nalezy wykonac sprawdzenie sposobu
pracy swietlowek, podczas operacji przetgczania praca podstawowa/praca awaryjna,
pod katem blokowania sie statecznika.

Nazwa

Statecznik S42 w potaczeniu z

H-204 AT TS | H-204 AT T5 49/80

H-204 CT T5 | H-204 CT T5 49/80

H-204 TS TS | H-204 TS T5 49/80
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